BLEMO®

Frequenzumrichter

COMPACT-LINE

Der geschlossene AC-Antrieb von
BLEMO®- eine vektorgeregelte
Geratereihe von 0,18 bis 15,0 kW
in Schutzart IP55/1P54

integrierter EMV-Filter

Typ ER22-...G-V2 bis 4,0 kW

R R e

integrierter EMV-Filter

Typ ER22-...G-V1 bis 4,0 kW

BLEMO®

Frequenzumrichter.

St

Typ ER22G
Frequenzumrichter zur
Drehzahlverstellung von
DS-Asynchronmotoren
0,18 bis 15,0 kW

200 bis 240 V, 1~

380 bis 500 V, 3~

Innovation

Die Weiterentwicklung der COMPACT-LINE-Familie hat
mit dem ER22G ein neues absolutes Highlight erfahren.
Basierend auf den bewé&hrten Funktionen aller bisherigen
Gerategenerationen dieser Reihe stéBt die aktuelle
Neuentwicklung die Tir in vollig neue Dimensionen auf.
Fur die Anpassung an mdéglichst viele Anwendungsfalle
unter Wahrung benutzerfreundlicher Ubersichtlichkeit ist
die Mendstruktur in drei Ebenen unterteilt, wobei die
Ebene 1 mit der vom ER21G bekannten Bedienober-
fliche identisch ist. Die Ebenen 2 und 3 dienen der
Lésung anspruchsvollster, antriebstechnischer Auf-
gaben.

Funktionserweiterungen

Zur Optimierung des Betriebs wurden im ER22G zahlrei-
che Funktionen erweitert bzw. véllig neu geschaffen. Die
Bremsansteuerung mit Bremslogik und Endschalterver-
waltung gehdéren nun zur Standardausriistung. Die
Programmierung und Verkniipfung mehrfach belegbarer
Ein- und Ausgénge erschlieBt vollig neue Anwendungs-
bereiche. Weitere Neuheiten: Motorpotentiometer-
Funktion und bipolarer Sollwerteingang +/- 10V sowie
die auf 500 Hz angehobene maximale Ausgangsfre-
guenz. Die Feldbusse CANOpen und Modbus sind
bereits integriert. Die Leistungsstufen 0,18/0,55/1,1 kW
wurden erganzt.

Gerateversionen

Der ER22G in Schutzart 1P54/55 ist jetzt in zwei
Versionen ausgefuhrt. Version1 ist die Grundversion mit
Display aber, ohne zuséatzliche Einbauten wie Sollwert-
potentiometer oder Schalter. Bei der Version2 sind wie
beim ER21-..G zusatzlich ein Sollwertpotentiometer,
Start-/Stop-Schalter und ein Not/Aus- bzw. Reparatur-
schalter eingebaut. Beide Versionen sind nach Kunden-
wunsch in lhren Einbauten variabel. Als AnschluBmég-
lichkeiten an die unterschiedlichsten Netzspannungen in
aller Welt stehen zur Verfiigung: 1~ 200-240 V, 3~ 380-
500 V.

Erfiillung EMV-Anforderungen

Die Frequenzumrichter der ER22G-Reihe haben einen
Netzfilter im Gerédt integriert, sind CE-gekennzeichnet
gemdaB der EU-Niederspannungs- und EMV-Richtlinie
und entsprechen der geltenden Produktnorm fir
Frequenzumrichter EN 61800-3.



Geratelibersicht ER22-...G

Netz- Typen- Nenn- Dauer- Kurzz. Verlust- MaBe Gewicht
span- bezeich- leistung ausgangs- Uber- leistung bei
nung nung strom laststrom Vollast
kW A A w (HxBxT) kg
1~200...240 V ER22-0.18G 0,18 1,5 2,3 24 240 x 210 x 163 mm 6,3 kg
50/60 Hz ER22-0.37G 0,37 3,3 5,0 41 240 x 210 x 163 mm 6,3 kg
ER22-0.55G 0,55 3,7 5,6 46 240 x 210 x 163 mm 6,3 kg
ER22-0.75G 0,75 4,8 7,2 60 240 x 210 x 163 mm 6,3 kg
ER22-1.1G 11 6,9 10,4 74 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
ER22-1.5G 1,5 8,0 12,0 90 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
ER22-2.2G 2,2 e 16,5 123 340 x 230 x 222 mm 10,7 kg
3~380...500 V ER22-0.37/4G 0,37 1,5 2,3 32 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
50/60 Hz ER22-0.55/4G 0,55 1,9 2,9 37 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
ER22-0.75/4G 0,75 2,3 3,5 41 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
ER22-1.1/4G 151 3,0 4,5 48 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
ER22-1.5/4G 1.6 41 6,2 61 297 x 215 x 192 mm 8,8 kg
ER22-2.2/4G 2,2 5,5 8,3 79 340 x 230 x 222 mm 10,7 kg
ER22-3.0/4G 3,0 71 10,7 125 340 x 230 x 222 mm 10,7 kg
ER22-4.0/4G 4,0 9,5 14,3 150 340 x 230 x 222 mm 10,7 kg
ER22-5.5/4G 5,5 14,3 21,5 232 500 x 300 x 305 mm 18,5 kg
ER22-7.5/4G 75 17,0 25,5 269 500 x 300 x 305 mm 18,5 kg
ER22-11.0/4G 11,0 27,7 41,6 397 600 x 400 x 305 mm 28,7 kg
ER22-15.0/4G 15,0 33,0 49,5 492 600 x 400 x 305 mm 28,7 kg

Technische Daten

NetzanschlufB

Spannung: (Toleranz -15%/+10 %}):
1-phasig 200 bis 240 V (0,18-2,2 kW)
3-phasig, 380 bis 500 V (0,37-15,0 kW)
Frequenz: 50/60 Hz + 5%

MotoranschluB

Spannung: 3-phasig, 0 bis max. Uy,

Ausgangsfrequenz: 0 bis 500 Hz

Ubeﬂqstmoment: max. 170...200% vom Motorlastmoment

Max. Uberlaststrom: 150% vom Nennstrom wahrend 60 sec.

Bremsmoment: 30 % des Motornennmomentes ohne
Bremswiderstand. Bis zu 150 % mit optionalem
Bremswiderstand (Bremschopper serienmaBig integriert)
Motornennfrequenz: 40 bis 500 Hz

Taktfrequenz: 2 bis 16 kHz (Werkseinstellung 4 kHz)
Rampenzeiten: 0,1 bis 999,9 sec.

Steueranschliisse

3 Analogeingédnge:

Al1: 0..+10 V, Ri = 30 k2

Al2; -10 V...0...410 V, Ri = 30 kQ

Al3: 0(4) - 20 mA, Ri = 250 Q

2 Analogausgange:

programmierbar als Strom- oder Spannungsausgang
AOC: 0(4)...20 mA, Ri = 800 Q

AOC kann als Digitalausgang programmiert werden:
+24 VDC, max. 20 mA

AOV: 0...+10 V, Ri = 470 Q

(nur einer, nicht beide belegbar)

6 programmierbare Digitaleingénge:

Versorgung +24 VDC (min./max. 19/30 VDC),

Ri = 3,5 kQ

2 programmierbare Relaisausgénge:

R1: 1 Wechsler, min. 10 mA bei 5 VDC,

max. 5 A bei 250 VAC und 30 VDC und ohm. Last
R2: 1 Kontakt OS, min. 10 mA bei 5 VDC,

max. 5 A bei 250 VAC und 30 VDC und ohm. Last

Typ ER22-...G-V2 bis 5,5 kW

Zeitkonstante: max. 4 ms Abtastzeit
Auflésung: 10 bit

2 interne Spannungsquellen:

+24 VDC, max. 100 mA

+10 VDC, max. 10 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:

ER22-...G: -10 bis +40°C ohne Leistungsminderung
Lagerungstemperatur: -25 bis +70°C

Relative Feuchte: <95%, keine Kondensation
Aufstellungshohe: max. 1000 m . NN, Gber 1000 m muB Inenn
um 1 % pro zusatzlichen 100 m reduziert werden
Vibrationsfestigkeit: EN 60068-2-6, 1,5 mm Spitze von 3 bis
13 Hz, 1 g von 13 bis 150 Hz

Schockfestigkeit: EN 60068-2-27, 15 g wahrend 11 ms
Max. Verschmutzungsgrad: EN 60664, Grad 2

Schutzart:
ER22-...G:IP 55 bis 4,0 kW
IP 54 ab 5,5 kW

Zulassungen:
UL, CSA, NOM 117 und C-Tick

Schutzfunktionen

Schutz des Umrichters:

-Therm. Schutz gegen Uberhitzung und -strom

-gegen Netzunterspannung und -(berspannung

-gegen Uberspannung beim Bremsen

-gegen Kurzschlisse in den Motorphasen

-gegen Verlust der Netz- und Motorphasen

-gegen Uberstrdme zwischen Motorphasen und Erde
Schutz des Motors:

Integrierter thermischer Motorschutz durch permanente
Berechnung von I’t unter Beriicksichtigung der Motordrehzahl
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