Yerkseitige Konfiguration

J2Kemmen Funktion E

Kenndaten

Steverung des Uberbriciaungsschitzes
| dos Sanfanlassers i

STOP | Anhalten Gos Sanftaniassers |3 Logi-Eingainge Impedanz 1.5 kD2
RUN Sanftaniasser in Betried | Umax = 30 V, Imax = 16,5 mA f
logische*1":U>11V-1>6mA |
logisthe "0 U< 5V -1 <2 mA !
L Anhahen Freser Austauf (Eingang zuordoar) |
PL Versorgung der Logik-Eingange +ﬂv:mmwmwﬂwmf
und Uberlast geschitat; I-MAX: 100 mA |
LO+ Versorgung der Logik-Ausginge. Anzuschiielen an PL 0de¢ oine oxteme Quelle |
LO1 | Alam thermische Ubedast Motor | Mit den Steuerungse kompatible Logik- |
Ausginge (Gber offenen I
LO2 Alarm Oberstrom Umax = 40 V, Umin = 10 V; maximalae Strom: 200 mA,
mit externer Stromqueile f
AO! | Motorstrom 0-20 mA, Linearitat 1 %, Ganavigkeit 1 % i
maximale Impedanz 800 (1 |
coM ; Potential fir Logi-Ein- | 0V isolient
gingo, Logk- und Analog-Ausginge
J1-Klemman I
R1B . Minimale Schaltieistung 100 mA-24 V
I 212 Offnar-Kontakt des Relais R1 maximale Betriebsspannung ~. 400 V |
1 .
P Schieler-Kontakt des Relais R1 Zubssiger Betiebsstrom: !
Anzug bei Anlegen 6 Spannung 0.5 A bei AC-14 und AC-15 (~ 240 V) und f
Ablall bei Sidcung Fohler |DC13(—=48V)
; % Schieer-Kontakt dos Relais R2




