Geriteiibersicht 3 x 380 - 440 V

Maotortypenieistung und Ausgangsstrome Serien DES Y DE Serie DER IP211P54
quadrat. Moment Konstantmoment Ahmessungen Masze Ahmessungen Masze
Typen- P lor P ler lermax BxHxT BxHxT
bezeichnung [Kit] [~] [Ki] [A] [A] [mm] [ki] [mm] [ki]
0,75 DES 4 1.1 35 0,75 25 358 120 % 343 = 150 45 - -
1,1 DES 4 1,5 45 1,1 35 53 120 x 3453 150 45 - -
1,5 DES 4 2,2 ] 1,5 45 B 120 x 343 = 150 45 - -
2.2 DES/DER 4 3.0 a0 2,2 E5 10 120 % 343 150 45 120 % 423 % M5 g
3 DES/DER 4 4,0 10 3,0 ] 12 120 x 3453 150 45 120 x 4253 % 215 g
4 DES/DER 4 5.5 13 4.0 10 15 135 x 430 205 7 120 % 4253 M5 a
5.5 DES/DER 4 T.5 15 5,5 13 20 135 x 4300 205 7 120 % 4253 % M5 g
7.5 DES/DER 4 1 24 15 18 27 135 x 430 205 7 157 x 562 235 16
11 DES/DER 4 15 32 11 24 35 135 x 430 205 7 157 x 5B = 238 1B
15 DES/DER 4 18,5 42 15 32 45 185 x 585 215 g 157 x 562 % 2355 16
18,5 DES/DER 4 22 45 18,5 42 ] 185 x 8995 215 21 220 x 700x 290 32
22 DES/DER 4 30 [N 22 45 72 185 x 505 215 M 220 F00: 290 7]
J0DER 4 kT 7a 30 3] ETH] - - 220 % 700 290 35
I7DER4 45 a0 k¥ 75 113 - - 220« Y00 290 35
45 DER 4 55 110 15 a0 135 - - 220 700 290 38
55 DER 4 Fi] 150 55 110 165 - - 374 x 1050 x 330 g2
75 DER 4 90 180 75 150 25 - - 374 050 % 330 a2
90 DER 4 110 20 90 180 250 - - 374 x 050 % 330 g2
110DE 4 132 270 110 210 e 496 x 950 x 353* 136* - -
132DE4 160 325 132 270 405 49F x 950 ¢ 353* 136* - -
160 DE 4 200 410 160 F25 472 496 x 950 x 353* 136* - -
200DE 4 250 10 200 410 E15 700 x 1045 x 390* 211 - -
250DE 4 H5 580 250 10 715 700 1045« 390* 21* - -
HM5DE4 400 7al 5 GO0 Q00 959 x 1045 x 390* 2 - -
400 DE 4 500 240 400 750 1000 939 1045 » 3090* 273 - -
Leistung=tabelle lor = Menn-Ausgangsstrom bei guadratischem Moment, max. +40°C
lor =MNenn-Ausgangsstrom bei konstantem Moment, max, +500C * = Ayzfihrung ohne Funkertstéiter; optionaler Funkertstoiter
lotmax = Kurzzeitiger Uberlaststrom 1 min £ 10 min bei extem, erfragen Sie ndhere Informationen dber Abmessungen

konstartem Maoment, max. +50°C und Mazsen bei lhrem Lieferanten



