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DRIVE SYSTEMS

Drehkranze /
Antriebe

Programm

e Erhéaltlich mit innere und auBere Verzahnung oder ohne Verzahnung und mit passendem
Euronorm-Antrieb

e Hohe Austauschbarkeit dank IndustriestandardgroBen

¢ Anpassung nach Kundenanfragen moglich

e WEA-Serie: Kompaktes, geschlossenes Design mit eingebauter Schneckenraduntersetzung

e geeignet fUr elektrische und hydraulische Antriebe
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WEA / JL eUR0N0=I
Drehkranze / Antriebe DRIVE SYSTEMS

Programm

JL Serie

Drehkranze

Durchmesser: 200 - 1.550 [mm]
Kugeldurchmesser: 16 - 32 [mm]
Kraftoereich Zahne: 16 - 76 [kN]
Statische axiale

Belastung: 103 - 3.879  [kN]
Kippmoment: 1 - 1.000 [kNm]
WEA Serie

Schwenkantriebe mit eingebauter
Schneckengetriebeuntersetzung

BaugroBe: 7 - 37
Durchmesser: 231 - 1.104  [mm]
Statische axiale

Belastung: 220 - 2.100 [kN]
Kippmoment: 15 - 450 [KNm]
Abtriebsmoment: 35 - 325 [KNm]

Die Drehkranzlager mit integriertemn Schneckengetriebetibersetzung kénnen auch als Komplettantrieb geliefert
werden. Durch die Montage eines JKM (Hypoidgetriebe) oder JRTR (Stirnradgetriebe) als Vorstufe mit Motor
wurden schon viele Kombination an Drehkranzantrieben realisiert. Durch das Baukastensystem und die freie
Wahl der Ubersetzung gibt es sehr viele Ausfiihrungs- und Montagemdglichkeiten.
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