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DRIVE SYSTEMS

JRT
Getriebemotoren

Programm

e Hoher Wirkungsgrad, hohe Qualitat und Zuverlassigkeit

e Austauschbar mit vielen anderen Getriebeherstellern

e \erschiedene Ausflhrungs- und Montagemdglichkeiten durch ein Baukastensystem /
IEC-Flansch / Kompaktmotor

e \erschiedene Motoroptionen Drehgeber / IP-Klasse / Bremse / 50 und 60 Hz u. v. m.

e Geschliffene Verzahnung

e Wellenmaterial 41Cr4 ca. 38 % hohere Zugfestigkeit als C45

LRIPALSAUY www.euronormarives.com [l info@euronorm.ni Jf +31 (0) 252 228850
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DRIVE SYSTEMS

JRTR Serie

Stirnradgetriebemotoren . .
BaugroBe: 17 - 187 _&H.fﬂ —
Ubersetzungsverhéltnis: 1,3 - 290 ! i g:t
Leistung: 012 - 250  [KW] .F?"J:'i:.:'!-':
Abtriebsdrehmoment: 2 - 55.000 [Nm] - " 1
Wellendurchmesser: 20 - 190 [mm] E Pr Ol 7
JRTF Serie

Flachgetriebemotoren .

BaugroBe: 37 - 177 E_‘.-;I -::*
Ubersetzungsverhéltnis: 3 - 281 ::i:-.:. .F.ll'-'il::-u
Leistung: 012 - 250  [kW] g s
Abtriebsdrehmoment: 3 - 55.000 [N e i
Wellendurchmesser: 25 - 155 [mm] [=] g™
JRTK Serie

Kegelradgetriebemotoren

BaugroBe: 37 - 187

Ubersetzungsverhaltnis: 4 - 197

Leistung: 0,12 - 200 kW]

Abtriebsdrehmoment: 2 - 63.000 [Nm]

Wellendurchmesser: 25 - 190 [mm]

JRTS Serie

Stirnrad- Schneckengetriebemotoren

BaugroBe: 37 - 97

Ubersetzungsverhaltnis: 7 - 288

Leistung: 0,12 - 22 kW]

Abtriebsdrehmoment: 11 - 4650 [Nm]

Wellendurchmesser: 25 - 70 [mm]
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