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Stromschutzlésungen im Uberblick

Uberspannungen und Blitzschlag Spannungsregler
+ Spannungsabfall - Spannungsregelung*
+ Uberspannungsschutz

Uberspannungen und Blitzschlag

Umschalten auf Batteriebetrieb bei:

+ Spannungsabfall Off-Line-USV

+ Kurzzeitigen Stromausfallen Mehrfachsteckdosen und Tower
+ Stromausfallen

ST SRR

Uberspannungen und Blitzschlag Line-Interactive-USV

+ Spannungsabfall - Spannungsregelung* Mehrfachsteckdosen,
+ Kurzzeitige Stromausfalle - Ausgleich* fower und Racks
+ Stromausfalle - Umschalten auf Batteriebetrieb

Uberspannungen und Blitzschlag

+ Spannungsabfall - Spannungsregelung*

+ Kurzzeitige Stromausfalle - Ausgleich*

+ Stromausfalle - Umschalten auf Batteriebetrieb
+ Oberschwingungen (THD)

+ Frequenzschwankungen

+ Elektrische oder elektrostatische Stérungen

On-Line-USV mit
Doppelwandler

Tower und Racks -
einphasig/dreiphasig

* Die Spannungsregelung verhindert Spannungsschwankungen, sodass die Batterien der USV fir Stromausfalle
geschont werden.
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Ausfalle vermeiden

Schutzen Sie teure und kritische elektronische Geréate.

In unserem Alltag spielen immer mehr elektronische Gerate eine wichtige Rolle. Friher
wurden USV-Systeme hauptsachlich verwendet, um stationare Computer gegen Probleme
in der Stromversorgung zu schutzen.

Heute gibt es in allen Wohnbereichen elektronische Gerate. Allein flr Entertainment werden
TV-Gerate, Monitore, Heimkinos oder Spielekonsolen genutzt. Die Zahl mobiler Gerate wie
Smartphones und Tablets steigt. Gamer setzen auf immer leistungsfahigere Computer und
grofle Monitore. Youtuber und Blogger nutzen hochwertige Systeme fur die Produktion ihrer
Videos. Hinzu kommen smarte Haushaltsgerate wie vernetzte Kihlschranke, Staubsauger,
Rasenmaher und sogar Haushaltsroboter.

Versicherungen decken zwar zum grolien Teil Schaden an elektrischen Systemen ab.
Doch die finanziellen Auswirkungen gehen haufig dartber hinaus, wenn wertvolle Daten
betroffen sind, die haufig nicht oder nur mit hohem Zeitaufwand wiederhergestellt werden
kénnen. Darum sollte eine USV heute auch in Privathaushalten nicht mehr fehlen.

Digitalisierung erfordert eine stabile Stromversorgung.

Die Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten ist flieBend.

+ Trend zu Homeoffice und Einzelunternehmern
 Verbreitung von E-Learning fur Studenten und Schdler

Die Zahl vernetzter Haushalte steigt.

Alarmanlagen usw.

und Assistenzsysteme.

Ausfallen und Schaden.

Kleine und mittlere Firmen sind abhangig von einer stabilen
Stromversorgung und zuverlassigen Netzwerkverbindungen.

Ausfallsicherheit hat hochste Prioritat.

Telefonieren, Zahlungsvorgange, die Registrierung von Bestellungen, der Zugang zu

Websites, der Versand von Paketen, die Rechnungserstellung, die Datenspeicherung
usw. — das Internet wird in kleinen Firmen zunehmend intensiver genutzt. Immer mehr
Anwendungen erfordern den Zugriff auf die Cloud oder Online-Dienste. Daher ist ein
zuverlassiger Internetzugang unverzichtbar.

» Das Smartphone erméglicht aus der Ferne den Zugriff auf Systeme im eigenen Haus.
» Die Anwendungen sind vielfaltig: Steuerung von Beleuchtung und Heizung, Rollladen,

» Immer mehr altere Menschen nutzen Telefon- und Datenverbindungen fur Sicherheits-
» Anwendungen wie Telemedizin unterstitzen Menschen in entlegenen Regionen.

Der Internet-Router wird zur kritischen Kommunikationszentrale.

Ausfalle von Stromversorgung und Internet-Verbindungen kédnnen gravierende Folgen
haben. Zudem gilt es, Schaden an teuren Geraten zu verhindern, unabhangig davon, ob
diese fur Entertainment oder fur die Arbeit verwendet werden. USV-Systeme schitzen vor
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Stromprobleme und Ursachen — Einsatzbereiche von USV-Systemen
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6. Spannungsschwankungen

WV

7. Schwankungen der Netzfrequenz

VI

Datenverlust, Schaden,
Systemunterbrechungen

Datenverlust, Schaden

Datenverlust, mogliche
Beschadigung, Abschaltung

Systemunterbrechungen,
Datenverlust, Herunterfahren

Systemunterbrechungen,
Datenverlust, Abschaltungen

Léastige Unterbrechungen,
Beschadigung/verkurzter
Lebenszyklus der Ausrustung

Beschadigung/verkurzte
Lebensdauer von Anlagen

Transformator-Uberhitzung
Erdstrom, Unterbrechungen,
Stérungen

Uberhitzte Transformatoren,
Systemunterbrechungen

Lichtflackern, Uberhitzung,
Stérungen der Kommunikation

Systemunterbrechungen,
Verlust von Daten

Systemunterbrechungen,
Verlust von Daten

Systemunterbrechungen,
Lichtflackern

Beschadigung oder Ausfall
von Synchronmotoren, keine
Auswirkungen fur IT-Systeme

Blitzschlag, elektrostatische
Entladung, Schaltimpulse

Abschalten von induktiven/
kapazitiven Lasten

Schaltungsfehler, Netzfehler,
Ausldsen von Leistungsschaltern,
Ausfalle von Komponenten

Anlauflasten, Ausfalle

Netzausfélle, Lastschwankungen

Lastschwankungen, Netzausfalle

Lastschwankungen, Netzausfalle

Fehlerhafte Gleichrichter,
Stromversorgungen

Elektronische Lasten
(nichtlineare Lasten)

Kontrollsignale, fehlerhafte Gerate/
Wechselrichter, Frequenzumrichter,
Induktionsmotoren,
Lichtbogengerate

Antriebe mit variabler Geschwin-
digkeit, Lichtbogenschweilgerate,
Beleuchtungsdimmer

Sendeanlagen (Funk), defekte
Gerate, mangelhafte Erdung,
Nahe zu elektromagnetischen/
radiofrequenten Storquellen.

Betriebsunterbrechung von
Anlagen

Stand-by-Generatoren im
Effizienzmodus
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Zubehor und Managementldsungen

Zubehor

SRVSMBO001

SRVS240RLBP-9A

SRVS240BP-9A

SRVSRK1

Management-Karten

« APVS9602: Netzwerkkarte fur Ferniberwachung und -management der SMVS-Serie
+ AP9640: Netzwerkkarte fur Ferntiberwachung und -management fur Serien SMT und SRT

« AP9641: Netzwerkkarte fur Ferniberwachung und -management mit zusatzlicher Raumuberwa-
chung fur die Serien SMT und SRT

« AP9693: Karte mit potenzialfreien Kontakten fur externe Auslésung von Aktionen, fur die Serien
SMT und SRT

« AP9643: Modbus-Karte fur die Kommunikation mit PCs, fur die Serien SMT und SRT

« AP9544: Netzwerkkarte fur Ferniberwachung und -management der SRVS-Serie (Kauf und
Aktivierung einer Lizenz erforderlich, um alle Funktionen der Karte zu nutzen)

+ APVS9601: Netzwerkkarte fur Ferniberwachung und -management der SRVS-Serie (nicht kom-
patibel mit PowerChute™)

« VGLS9901I: Karte mit potenzialfreien Kontakten fur externe Auslésung von Aktionen, kompatibel
mit der SRVS-Serie

+ SRVSMBO001: Modbus-Karte fur die Kommunikation mit PCs, kompatibel mit der SRVS-Serie

Externe Batteriemodule

Externe Batterie-Einheiten bieten eine verlangerte Laufzeit bei Anschluss an eine kompatible USV.
Weitere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Produktseite.

Schienen-Kits fur 19-Zoll-Racks

Fur die einfache Rackmontage sowie Wartung der USV bei minimalem Platzbedarf.

« SRVSRK1: 700-mm-Schienen-Kit, kompatibel zur SRVS-Rackmount-Serie, fur Systeme mit
max. 60 kg Gewicht

« SRVSRK2: 900-mm-Schienen-Kit, kompatibel zur SRVS-Rackmount-Serie, fur Systeme mit
max. 60 kg Gewicht

» SRTRK2/SRTRK4: Schienen-Kit, kompatibel zur SRT USV-Serie.

Ersatzbatterien (RBC)

Ersatzbatterien werden vollstandig montiert geliefert und kénnen einfach von einem Fachmann aus-
getauscht werden. Die Batteriemodule erfullen internationale Vorschriften und sind transportsicher.
Module sind kompatibel zu den USV-Systemen der Serien SMVS/SMT/SRVS/SRT. Ein rechtzeitiger
Austausch gewahrleistet die Funktion der USV und erhoht ihre Lebensdauer. Informationen

zur Kompatibilitat finden Sie auf den Produktseiten der jeweiligen USV.
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Managementlésungen

PowerChute™ Serial Shutdown

PowerChute™ Serial Shutdown fur APC Smart-UPS unter

3 kVA und Easy UPS Online ermdglicht ein elegantes, unbe-
aufsichtigtes Herunterfahren von Servern und Workstations
Uber serielle oder USB-Kabel. So kénnen Datenbeschadigun-
gen und kostspielige Anlagenschaden vermieden werden.

PowerChute™ Network Shutdown

PowerChute™ Network Shutdown erméglicht ein elegantes,
unbeaufsichtigtes Herunterfahren von Servern und Work-
stations. So kdénnen Datenbeschadigungen und kostspielige
Anlagenschaden vermieden werden.

EcoStruxure™ IT Expert:
Cloudbasierte, herstellerneutrale Uberwachung

EcoStruxure™ IT Expert Gberwacht und schutzt Ihre kriti-
schen Anlagen und bietet Ihnen rund um die Uhr Live-Daten,
intelligente Alarmmeldungen und datengesteuerte Einblicke
in den Zustand lhrer vernetzten Anlagen. EcoStruxure™ |T
Expert fasst Leistungs- und Alarmdaten in proaktive Empfeh-
lungen zusammen und ermdglicht eine sichere Transparenz
und Kontrolle, wo immer Sie sich befinden.

SmartConnect

APC Smart-UPS SMT (1 - 3 kVA) bietet eine einzigartige,
sofort einsatzbereite Cloud-Uberwachungslésung mit Plug-
and-Play-Funktionalitdt. Kunden registrieren sich einfach
fur ein Benutzerkonto bei Schneider Electric, schliefen das
Ethernet-Kabel an den SmartConnect-Port auf ihren Smart-
UPS an und scannen den QR-Code.

Schnrider

« USV-Statustberwachung auf einen Blick

« Ordnungsgemales, unbeaufsichtigtes Herunterfahren
des Systems bei kritischen Ereignissen

« Sicherer Zugriff auf die Web-Benutzeroberflache

« Berichterstattung Uber Energie & CO,-Emissionen

« Konfigurierbare Energiekosten

+  Unterstltzung fur Windows- und Linux-Betriebssysteme

« Sicheres, netzwerkbasiertes Herunterfahren

« Server-Shutdown in festgelegter Reihenfolge

+ Integration mit VMware und Microsoft Hyper V

» Unterstltzung fur virtuelle Cluster

» Migration / Shutdown virtueller Maschinen

» Unterstltzung fur IPv6

« Priorisierung virtueller Maschinen

« Kommandozeilen-Integration

+ Unterstltzung redundanter und paralleler USV-Systeme
« Ereignisprotokolle

* HTTPS-Kommunikation

= Skalierbare Architektur fur diverse Client-Systeme

Wesentliche Funktionen:
« Zentralisierte Uberwachung und Alarmkonsolidierung in
Echtzeit

» Systemstatus in der gesamten globalen Umgebung (Alar-
me und Daten)

* Anbieterneutrale Transparenz und Verwaltung

» Analysen, Branchen-Benchmarks und umsetzbare Emp-
fehlungen

+ Automatisierte Benachrichtigungen

« USV-Statusanzeige

»  USV-Selbsttest aus der Cloud ausfuhren

» 30-Tage-Ereignisprotokolle fur die Trendverfolgung
«  USV-Firmwareaktualisierung mit einem Klick

Life is On | Schneider Electric
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Einphasige USV-Systeme

APC Back-UPS Connect

Einphasen-USV-Systeme

Kleine USV mit Lithium-lonen-Batterie fur den Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr.

Einsatzbereiche
* Router, Smart-Home-Systeme, VolP-Telefonsysteme, IP-Kameras

Merkmale
* 4 Stunden Laufzeit

» Flexibel einsetzbar: 4 zusatzliche Adapter fur
insgesamt 3 verschiedene DC-Anschlisse
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+ DC-Eingang/Ausgang
+ Lithium-lonen-Batterie
+ LED-Anzeigen

N\

usv CP12036LI
Nennleistung (W) 36 W
Nennspannung 12V DC
Eingangsspannungsbereich 11,4-12,6 VDC
Eingangsstrom 4,1 A (max)
Uberstromschutz am Eingang flinke Sicherung, 15 A
Nennspannung 12V DC
Ausgangsstrom 0-3A
Schaltzeit Lastubergabe 3 ms bei 3 A Last
Konfiguration Eingang/Ausgang
Stecker Eingang Hohlstecker - Mittelstift 2,5 mm; 5525 DC-Buchse (Standard)
Ausgang - Kabellange 80 cm
Stecker Ausgang Hohlstecker - Mittelstift 2,5 mm; 5525 DC-Buchse (Standard)
Zusatzliche DC-Adapter 2,17und 1,7 mm
Batterie und Autonomiezeit
Batterietyp Lithium-lon
Batteriekapazitat 27,75 Wh
R o 5W 6 W 9w 20 W 29 W 36 W
Geschatzie Autonomiezelt 240 Min. 200 Min. 120 Min. 60 Min. 45 Min. 30 Min.
Typische Aufladezeit 12 Stunden
Benutzeroberflache
Display LED-Anzeigen (EIN und Batterieladung)
Netzschalter-LED zweifarbig (rote und grune LED)
Kapazitatsanzeige 4 grune LEDs (1 LED = 25 %)
MaRe und Gewicht
Gewicht 0,3 kg
Abmessungen (L x H x T) 99 x 25 x 109 mm
Umgebung
Temperatur bei Betrieb 0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0 bis 90%, nicht kondensierend
Betriebshoéhe 0. NN 0 bis 5.000 m bei 100% Last
Gerauschpegel in 1 m Abstand <40 dB
Schutzart IP20
Konformitat
Zertifizierungen CE (IEC/EN 62368-1, EN 55032 class B, EN 55035), UKCA, KC, RCM, UN38.3, RoHS3
Standardgarantie 2 Jahre
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Einphasige USV-Systeme

Industrie-USV DIN-Schiene

Zuverlassige USV, ideal fur Industriesteuerungen, Bedienterminals und Industrie-PCs.

Nennleistung (kVA)

Die Industrie-USV fur DIN-Schienen bietet zuverlassigen

Stromschutz und Batterie-Backup bei Stromausfallen. Das System
verfugt Uber DC-Eingange und -Ausgange zur Unterstitzung von
speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Bedienterminals
(HMIs). Mit bis zu 3 zusatzlichen Batteriemodulen kann die Autonomiezeit
bei Stromausfallen verlangert werden. Relaiskontaktklemmen
ermdoglichen die Fernverwaltung der angeschlossenen Systeme sowie die
Uberwachung der USV.

A nurusy A Nurusv
BVS240XDPDR BVS480XDPDR

Ausgangsleistung 240 W 480 W
Nenn-Ausgangsspannung 24V DC

Ausgangsstrom 10 A | 20A
Anschlusse Klemmleiste Dinkle ESK635V-04P

Uberstrom- / FI-Schutzschalter Ja

Wirkungsgrad > 95%

Nenn-Eingangsspannung 24V DC
Eingangsspannungsbereich 21,5-28,6 VDC

Eingangsstrom 10 A \ 20A

Anschlisse

Klemmleiste Dinkle ESK635V-04P

Optionale Spannungsversorgung 230 V ABLS1A24100 ABLS1A24200
Batterien und Laufzeit

SKU fur externes Batteriemodul XB005XPDR

Batterietyp Wartungsfreie, versiegelte Bleisdurebatterie, auslaufsicher
Autonomiezeit mit 1 Batteriemodul (Volllast/halbe Last) 10/ 20 Min. \ 3 /10 Min.
Anzahl der unterstitzten Batteriemodule 4

Typische Ladezeit (bis 90% Kapazitat) <8 Stunden

Ladestrom 0,75 A

Batteriekapazitat 2x12V, 4,5 Ah

Uberstrom- / FI-Schutzschalter Ja

Kommunikation und Management

Display LED

Anschluss Uber Relaiskontakte Ja (Nennwerte 30 V DC und 1 A)
Akustischer Alarm Nein

Remote Ein/Aus Ja
Abmessungen und Gewichte

Montageart DIN-Schiene
Umgebung

Umgebungstemperatur -15°C bis 50°C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-95%, nicht kondensierend

Hohe bei Betrieb

0 bis 3000 m ohne Leistungsverlust

Gerauschpegel in 1 m Abstand <40 dB

Normen

Sicherheit IEC/EN/BS/UL 62368-1, CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 60950-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14,
IEC/EN 61010-1

EMC / EMI / RFI EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61204-3, FCC 47 CFR Part 15,

Subpart B & ICES-003 Issue 7

Prufzeichen

CE, UKCA, cTUVus

Konformitat

Garantie
Standardgarantie
Abmessungen
USV-Modul (Hx B x T)

RoHS, REACH und WEEE

2 Jahre auf USV und 1 Jahr auf Batterien

119 x40 x 129 mm

Nettogewicht USV-Modul 0,5 kg
Abmessungen Batteriemodul (Hx B x T) 119 x 192,4 x 129 mm
Nettogewicht Batteriemodul 4,8 kg
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Einphasige USV-Systeme

Easy UPS BVS-PDR-Serie fur Industrieanwendungen

24 V DC-Eingang
Stromversorgung Uber geeignetes AC/DC- oder DC/DC-

Netzteil.

24 V DC-Ausgang
Unterstutzt Industriesysteme wie SPS, HMIs und Industrie-PCs,
die eine 24 V-DC-Stromversorgung bendétigen.

Relaiskontakte
Meldungen zu Batteriestatus, erforderlichem Batterietausch,
fehlender Batterie, schwacher Batterie.

Verlangerte Batterielaufzeiten
Skalieren der Autonomiezeit mit bis zu 3 zuséatzlichen
Batteriemodulen.

Fernsteuerung des Ausgangs
Ein- Ausschalten Uber externen Signalschalter.

Garantie
2 Jahre Garantie auf die USV und 1 Jahr Garantie auf
Batterien.

LED-Anzeigen
LED-Anzeigen fur den USV-Status: Grun im Normalbetrieb,
rot bei Ereignissen.

Komplette Schaltschranklosung mit

Industriesteuerungen

Beispiel fur eine Automatisierungslosung:

230V 24V DC

Easy UPS 24V DC
DIN Rail Industrial

Stromversorgung

HMI Panels

v

PLCs & PACs

v

v

Industrial PCs

HMI Controllers

v

Life is On | Schneider Electric
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Einphasen-USV-Systeme
Off-Line

Es gibt verschiedene USV-Arten, die jeweils spezifische
Eigenschaften und Leistungscharakteristika aufweisen.
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Uberspannungsschutz Filter
"
1
T Transferschalter
Last
Batterieladegerat Batterie Wechselrichter

Die gangigste Technologie fur den Schutz von PC-Systemen in

Installationen mit allgemein guter Stromversorgung.

Im Normalbetrieb versorgt die USV die Last mit Netzstrom, einfach

gefiltert, aber ohne Stromwandlung. Diese Variante arbeitet sequentiell

(mit Netz- / Batterieversorgung).

Bei einem Stromausfall bezieht die USV die Energie aus der Batterie, um

eine stabile Stromversorgung bereitzustellen.

Diese USV-Technologie ist bei haufigen Stérungen der Stromversorgung . .

(z. B. in Industrieumgebungen oder Anlagen mit starken Storungen) nicht ° \/erfugbarkelt

geeignet. )
* Einfaches Management
« Sicherheit
* Schutz
» Geringe Kosten
* |deal fur

Gebaudesysteme
USV-Losungen Katalog 2024 17
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Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

Einphasen-USV-Systeme
Line-Interactive

Es gibt verschiedene USV-Arten, die jeweils spezifische
Eigenschaften und Leistungscharakteristika aufweisen.

()
P
-—

(@)

®

| .

O
-+

[
T.l)
=
-

()

£

)
-—

n

>
(/I)
>
N
D

)
ke

n

®
<

o
<

L

Line-Interactive
Transferschalter Filter
4’—5 E -
+

Gleichrichter | Wechselrichter

Batterie

Im Normalbetrieb wird das Gerat Uber einen Mikroprozessor gesteuert,
der die Qualitat des Stromnetzes Uberwacht und auf Abweichungen
reagiert.

Die automatische Spannungsregelung (AVR) korrigiert
Spannungsschwankungen verzdgerungsfrei.

Die AVR-Funktion kompensiert Iangere Spannungsabfalle oder . verfugbarkeit
Uberspannungen, ohne die Batterien zu belasten.

* Einfaches Management
* Flexibilitat

» Sicherheit

» Einfache Wartung

\{EES‘I SUTrERNUT THE GREERY

QUTTERNUT, CHEEE : S
§ CIWNAMON 7 F

&  REPPADEW . , . .
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Line-Interactive USV
Auswahlhilfe

USV-Serien mit Line-Interactive-Technologie fir hohe Anforderungen:

« Die Easy UPS Systeme sind kostengunstige Line-Interactive-Losungen fur grundlegende Schutzanforderungen.

* Die Smart-UPS Systeme sind eine Premium-Option, die weltweit fur den Schutz von Workstations, Servern und
kritischen Anwendungen zum Einsatz kommt.

Technische Daten

EASY UPS

Easy UPS BVS

Easy UPS SMVS

Back-UPS BXS

Back-UPS

Back-UPS Pro BR

Eingangsspannung 230V 230V 230V 230V
Ausgangsspannung 230V 230V 230V 230V
500 bis 1000 VA 750 bis 3000 VA 500 bis 1200 VA 650 bis 1600 VA
Kapazitat 300 bis 600 W 525 bis 2100 W 300 bis 650 W 390 bis 960 W
[ ] [ X ] (X
Austauschbare Batterie Austausch durch Fachmann @ @
Mehrfachsteckdose @
Tower @ @ @
Rack
Kommunikation
Akustischer Alarm @ @ @ @
Status-LED & & & &
LCD-Anzeige @ G//
Shutdown-Software e, Lo
Netzwerkmanagementkarte (SNMP) @

SmartConnect Ethernet-Port

Anwendungsbereiche

Consumer-Elektronik

©

©

Buroelektronik

QR

©

QR

Kritische Workstations

QR

Netzwerk-Switches

Netzwerkserver

Green Premium

20 USV-Lésungen Katalog 2024
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Smart-UPS SMC
(Tower & Rack)

230V

SMART-UPS

Smart-UPS SMT
(Tower & Rack)

230V

Smart-UPS SMX

(Tower/Rack)

230V

Smart-UPS
Lithium-lonen

230V

230V

230V

230V

230V

1000 bis 3000 VA

750 bis 3000 VA

750 bis 3000 VA

750 bis 3000 VA

600 bis 2100 W

500 bis 2700 W

600 bis 2700 W

500 bis 2700 W

oo oo oo oo

© & Y &

Y © Y ©

© © © ©

© © © ©

©

Y © Y ©
Senal Shutdown Senal Shutdown Sonal Shutdown

© Y ©

© © ©

C\|

Y © ©
© Y ©
Y © Y ©
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Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

Easy UPS BVS

500 bis 1000 VA

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

Easy UPS SMVS — Tower

750 bis 3000 VA

Kostengunstige Line-Interactive-USV fur grundlegende Schutzanforderungen.

Einsatzbereich
» Workstation, PC und Peripheriegerate, Heimelektronik

Technische Merkmale

» Format der Mehrfachsteckerleiste
* Kompakt

« Fur Wandmontage geeignet

» Automatische Spannungsregelung

¢ 4 oder 6 Ausgange mit Batterie-Backup und
Uberspannungsschutz

USV - Schuko-Version
USV - IEC-Version
Nennleistung (VA) 500 VA 650 VA 800 VA 1000 VA
Nennleistung (W) 300 W 375 W 450 W 600 W
Maximale Autonomiezeit (bei 180 W) 3 Min. 9 Min. 9 Min. 10 Min.
Spannung 230V
Spannungsbereich 170-280 V
Frequenz 50/60 Hz
Eingang Schuko-Version 1,5 m Netzkabel mit Schuko

IEC-Version 1,5 m Netzkabel mit IEC 320 C14 >
Ausgang
Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz +/-1 Hz

Schuko-Version 4 x Schuko

Ausgangsanschluss -
IEC-Version

Batterien
Typ
Kommunikation
Bedienkonsole

6 x IEC 320 C13 @b

Blei-Saure-Batterie

Nein

Not-Aus-Funktion
Garantie
Standardgarantie

Gewicht und Abmessungen
Gewicht

Nein

5,7 kg

3,9 kg

Abmessungen (H x L x B)

92,5 x 160,5 x 305 mm

U4
-Q- Erweiterte Garantie:

Garantieverlangerungen von 1 bis 3 Jahren sind moglich. Informationen dazu finden Sie auf

unserer Website.

22 USV-Lésungen Katalog 2024
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Kostengunstige Line-Interactive-Losung im Tower-Format fur Ihre grundlegenden Schutzanforderungen.

Einsatzbereich
» Workstations und andere kritische Anwendungen

Technische Merkmale

» Tower-Format

« LCD-Anzeige

+ USB-Port, optionale Netzwerkmanagementkarte (SNMP)
* 6 Ausgange IEC 320 C13

USV - IEC-Version SMVS750CAI SMVS1000CAI SMVS1500CAI SMVS2000CAI SMVS3000CAI
Nennleistung (VA) 750 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA
Nennleistung (W) 525 W 700 W 1050 W 1400 W 2100 W
Autonomiezeit bei halber Last 17 Min. 12 Min. 11 Min. 12 Min. 9 Min.
Spannung 230V

Spannungsbereich 160 - 295V

Frequenz 45-65 Hz

Eingang IEC 320 C14 |IEC 320 C20 [
Ausgang

Spannung 230V

Frequenz 45-65 Hz +/- 1 Hz \ 50/60 Hz +/-1 Hz

Ausgangsanschluss

Batterien
Typ

6 x IEC 320 C13 @b

Blei-Saure-Batterie

Austauschbare Batterie
Kommunikation
Bedienkonsole

Nur durch einen Fachmann austauschbar.

Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO)

Nein

Schnittstellen
Garantie
Standardgarantie
Optionen

USB, RS232, potenzialfreie Kontakte, Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

Netzwerkmanagementkarte (SNMP) APVS9602

Externer Bypass - IEC SBP1500RMI SBP3000RMI
Externer Bypass - Festverdrahtung SBP3000RMHW

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 13,6 kg 13,6 kg 17,8 kg 23,5 kg 25,2 kg
Abmessungen (H x L x B) 220 x 160 x 410 mm 240 x 180 x 455 mm

Life is On | Schneider Electric
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https://www.se.com/de/de/product-range/61836-erweiterte-garantie/?parent-subcategory-id=162242064&filter=business-3-it-infrastruktur-usv-racks-k%C3%83%C2%BChlung-und-%C3%83%C2%BCberwachung

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

650 bis 1600 VA

APC Back-UPS Pro BR — Tower

Back-UPS BXS — Tower 550 bis 1200 VA

Zuverlassige USV, ideal fur Homeoffice oder Smart-Home-Systeme. Batterie-Backup und Uberspannungsschutz fur stabile Stromversorgung.

Einsatzbereich
* PCs, Peripheriegerate, Workstations

Einsatzbereich
* Homeoffice, Home-Entertainment, Smart-Home-Systeme

Technische Merkmale

+ Batterie-Backup & Uberspannungsschutz

« Sinusférmiger Ausgang fur hohe Stromqualitat
+ 2 USB-Ladeanschlisse (Typ C + Typ A)

* AVR mit Boost und Trim fur stabile Spannung
« Schutz fur 1 GB/s-Netzwerkverbindungen

Technische Merkmale
* Autonomiezeit: 6,7 — 7,7 Minuten bei 50% Last, 1 Minute bei 100% Last

+ GroRer Eingangsspannungsbereich: Schitzt bei instabiler
Netzstromversorgung mit Spannungen von 140 — 300 V

+ Integrierte AVR + Uberspannungsschutz: Korrigiert
Spannungsschwankungen flr langere Batterielebensdauer.
Uberspannungsschutz bei Blitzschlagen und Spannungsspitzen
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A{Green
N Premium”

USV-Modell BXS500MI BXS750MI BXS950MI BXS1200M! §l BXS750MI-GR [l BXS950MI-GR | BXS1200MI-GR USV-Modell BR650MI BR90OMI BR1300MI BR1600MI
Nennleistung (VA) 500 VA 750 VA 950 VA 1200 VA 750 VA 950 VA 1200 VA Nennleistung (VA) 650 VA 900 VA 1300 VA 1600 VA
Nennleistung (W) 300 W 410 W 520 W 650 W 410 W 520 W 650 W Nennleistung (W) 390 W 540 W 780 W 960 W
Autonomiezeit bei halber Last 8 Min. 6 Min. 7 Min. 6 Min. 7 Min. 6 Min. 6 Min. Autonomiezeit bei halber Last 10 Min. 27 11 Min. 21 12 Min. 17 10 Min. 26
Eingangsspannung 230V Eingangsspannung / -frequenz 230V

Spannungsbereich 220 — 240 Vac Spannungsbereich 196 — 264 Vac

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz (automatische Erkennung) 50/60 Hz +/-5 Hz (automatische Erkennung) Frequenz 50 — 60 Hz

Eingangsanschlisse I€656r83§%b8|1’4 1,2 m Kabel, IEC 60320 C14 1,2 m Kabel, Schuko Eingangsanschlisse 6 m Kabel mit IEC-Stecker @

Ausgang Ausgang

Spannung 230V Spannung 230V

Ausgangsanschlusse 3 xIEC C13 \ 4 x IEC C13 \ 6 x IEC C13 \ 4 x Schuko Outlets

Wellenlange Line Interactive / stufenweise Annéherung Sinuswelle . 6 Ausgange IEC C13 @ mit Batterie-Backup und 6 Ausgange IEC C13 @ mit Batterie-Backup und
LeuEsEer 06 054 Ausgangsanschlusse . . R

€istung . , Uberspannungsschutz Uberspannungsschutz plus 2 Ausgénge IEC C13 @
Batterie nur mit Uberspannungsschutz.
Typ Blei-Saure-Batterie Topologie Line-Interactive / stufenweise Annaherung an Sinuswelle

Austauschbare Batterien Ja Leistungsfaktor 06

Austauschbatterie APCRBC110 RBC17 RBC17 APCRBC175 RBC17 RBC17 APCRBC175 Batterien

Typische Autonomiezeit bei halber Last 7,6 Min. 5,5 Min. 5,3 Min. 4,8 Min. 5,5 Min. 5,3 Min. 4,8 Min. Typ Blei-Saure-Batterie

Typische Autonomiezeit bei Volllast 1 Min. Austauschbare Batterie Ja

Typische Aufladezeit 6 8 Stunden Austauschbatterie APCRBC110 APCRBC164 APCRBC165 APCRBC166
Kommunikation

Schnittstellen __USBTyp B : : Bedienkonsole Multifunktionale LCD-Status- und Kontrollkonsole

Bedienkonsole LED Statusanzeige mit On-Line: Batteriebetrieb Notabschaltung (EPO) Alarm beim Umschalten auf Batteriebetrieb; separater Alarm bei niedriger Batteriekapazitat;
Notabschaltung (EPO) 9 Daueralarm bei Uberlast

Shutdown Software PowerChute™ Serial Shutdown Shutdown Software PowerChute™ Serial Shutdown

Abmessungen und Gewicht Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (H x B x T) in mm 138 x 98 x 310 160 x 120 x 355 190 x 140 x 390 60 x 120 x 355 190 x 140 x 390 Abmessungen (H x B x T) 255 x 440 x 143 mm 330 x 485 x 225 mm
Gewicht 42kg 54kg | 6.1kg 7.6 kg 5,4 kg \ 6.1 kg 7.6 kg Gewicht 6.4 kg | 7kg 102kg | 109kg
Farbe schwarz Farbe schwarz

Standa}rdgar‘gnhe 2 Jahre; Reparatur oder Ersatz Standardgarantie 2 — 3 Jahre; Ersatz oder Reparatur

Garantieverlangerung WBEXTWAR1YR-SP-01, WBEXTWAR3YR-SP-01, WEXTWAR1YR-SP-01, WEXTWAR3YR-SP-01

24 USV-Lésungen Katalog 2024
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-Q- USV-Selektor:
Sie bendtigen eine USV fur einen einzelnen Computer oder fir einen bestimmten Einsatzbereich
(Industrie, Einzelhandel, Gesundheitswesen)? Nutzen Sie einfach unseren USV-Selektor, um die

passenden Systeme zu finden.

Life is On | Schneider Electric USV-Losungen Katalog 2024 25



https://www.apc.com/de/de/tools/ups_selector/

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

APC Smart-UPS SMC — Tower

1000 bis 3000 VA

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

APC Smart-UPS SMC — Rack

1000 bis 3000 VA

Intelligente und effiziente USV — vom Einstiegsmodell bis zu Versionen mit skalierbarer Laufzeit.

A Green
@ Premium”

Einsatzbereich

« Server der Einstiegsklasse und Netzwerk-Switches

Technische Merkmale

« Line-Interactive Technologie
+ Sinusformiger Ausgang

+ Austauschbare Batterien

* Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien

+ LCD-Anzeige

USV - Tower-Version SMC1000IC SMC1500IC SMC3000IC
Nennleistung (VA) 1000 VA 1500 VA 3000 VA
Nennleistung (W) 600 W 900 W 1500 W
Autonomiezeit bei halber Last 16 Min. 14 Min.
Spannung 230V
Spannungsbereich 180-280V 170-300V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz 47 - 63 Hz
Eingangsanschluss [EC 320 C14 IEC 320 C20
Ausgang
Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz 47 - 63 Hz

. 8 1EC 320 C13
Ausgangsanschlusse 8 x IEC 320 C13 @b 11EC 320 C19
Batterien
Typ Versiegelte Bleisaure-Batterien
Austauschbare Batterien Ja
Austauschbatterie APCRBC142 RBC6 APCRBC150

Kommunikation
Bedienkonsole

Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO) Nein
Schnittstellen USB, RJ45
Kompatible Software PowerChute™

Standardgarantie 2 Jahre
Verlangerung der Garantie 1 Jahr WBEXWAR1TYR-04
Verlangerung der Garantie 3 Jahre WBEXWAR3YR-04

Optionen

Modbus-Karte Nein

Externer Bypass - IEC Nein

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 17,27 kg 24,09 kg 43 kg

Abmessungen (H x L x B)

219 x 171 x 439 mm

435 x 197 x 544 mm

unserer Website.

4
-Q- Erweiterte Garantie:
Garantieverlangerungen von 1 bis 3 Jahren sind moglich. Informationen dazu finden Sie auf

26 USV-Lésungen Katalog 2024
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Intelligente und effiziente USV mit skalierbarer Laufzeit fur Netzwerke.

Einsatzbereich
» Server der Einstiegsklasse und Netzwerk-Switches

Technische Merkmale

« Line-Interactive Technologie

« Sinusférmiger Ausgang

* Austauschbare Batterien

» Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien

APC « LCD-Anzeige

A Green
@ Premium”
=" e e .
e == ='!D:|
USV - Rack-Version SMC10001-2UC SMC15001-2UC
Nennleistung (VA) 1000 VA 1500 VA
Nennleistung (W) 600 W 900 W
Autonomiezeit bei halber Last 16 Min. 19 Min.
Spannung 230V
Spannungsbereich 180 -280V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz
Eingangsanschluss IEC 320 C14
Ausgang
Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz
Ausgangsanschlusse 4 x |[EC 320 C13 @b
Batterien
Typ Versiegelte Bleisaure-Batterien
Austauschbare Batterie Ja
Austauschbatterien APCRBC124 APCRBC132
Kommunikation
Bedienkonsole Multifunktions-LCD-Anzeige
Notabschaltung (EPO) Nein
Schnittstellen USB, RJ45
Shutdown Software PowerChute™ Business Edition
Standardgarantie 2 Jahre
Verlangerung der Garantie 1 Jahr WBEXWAR1YR-02 WBEXWAR1YR-03
Verlangerung der Garantie 3 Jahre WBEXWAR3YR-02 WBEXWAR3YR-03

Optionen

Externer Bypass - IEC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht

SBP1500RMI

20,52 kg 28,64 kg

Abmessungen (H x L x B)

89 x 432 x 406 mm 89 x 432 x 477 mm

Hoéhe (in HE)

2 HE

Life is On | Schneider Electric
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https://www.se.com/de/de/product-range/61836-erweiterte-garantie/?parent-subcategory-id=162242064&filter=business-3-it-infrastruktur-usv-racks-k%C3%83%C2%BChlung-und-%C3%83%C2%BCberwachung

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

APC Smart-UPS SMT — Tower 750 bis 3000 VA

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

750 bis 3000 VA

APC Smart-UPS SMT — Rack

Premium-USV fur kritische Workstations, Netzwerke und Anwendungen.

Einsatzbereich
* Kritische Workstations und Anwendungen

Technische Merkmale

« Rein sinusférmiger Ausgang

* Hot-Swap-Batterien

+ LCD-Anzeige

+ USB-Port, optionale Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

+ Uberwachungsfunktion mit SmartConnect Ethernet-Schnittstelle

A Green
@ Premium”

USV - Tower-Version SMT750IC SMT1000IC SMT1500IC SMT2200IC SMT3000IC
Nennleistung (VA) 750 VA 1000 VA 1500 VA 2200 VA 3000 VA
Nennleistung (W) 500 W 700 W 1000 W 1980 W 2700 W
Autonomiezeit bei halber Last 15 Min. 19 Min. 23 Min. 24 Min. 17 Min.
Spannung 230V

Spannungsbereich 160 - 280 V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz

Eingangsanschluss 1x |[EC 320 C14 1x IEC 320 C20
Ausgang

Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz

8 x1EC 320 C13 @b

6 xIEC 320 C13 @b +1xIEC 320 C19 =&

Ausgangsanschlusse 8 x |EC 320 C13 @b

Batterien

Typ Blei-Saure-Batterie

Austauschbare Batterie Ja

Austauschbatteriesatz RBC48 \ RBC6 \ RBC7 \ RBC55 \ RBC55
Bedienkonsole Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO) Nein \ Ja
Schnittstellen USB, RJ45, Netzwerkmanagementkarte (SNMP), SmartConnect Ethernet-Port

Kompatible Software PowerChute™ Serial Shutdown
Garantie

Standardgarantie

3 Jahre fur USV / 2 Jahre fur Batterie

Optionen

Modbus-Karte AP9643

Kommunikationskarte mit potentialfreiem Kontakt AP9613

Netzwerkmanagementkarte (SNMP) AP9640

P DT

Externer Bypass - IEC SBP1500RMI \ SBP3000RMI
Externer Bypass - Festverdrahtung SBP3000RMHW

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 11,8 kg 19,4 kg \ 24,1 kg 50,2 kg 52,5 kg
Abmessungen (H x L x B) 161 x 138 x 369 mm 219 x 171 x 439 mm 435 x 197 x 544 mm

\'I

=( )= Tipp:
Q Mit der optionalen Netzwerkmanagement-Karte (SNMP) Iasst sich die USV Uber einen Standardbrowser einfach
Uberwachen und verwalten.
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Premium-USV fur kritische Server, Netzwerke und Anwendungen.

Einsatzbereich
* Netzwerkserver

Technische Merkmale

» Rein sinusférmiger Ausgang

» Hot-Swap-Batterien

+ LCD-Anzeige

) » USB-Port, optionale Netzwerkmanagementkarte (SNMP)
ArC + Uberwachungsfunktion mit SmartConnect Ethernet-Schnittstelle

A Green
@ Premium”

USV - Rack-Version

SMT750RMI2UC SMT1000RMI2UC il SMT1500RMI2UC 8 SMT2200RMI2UC jil SMT3000RMI2UC

Nennleistung (VA) 750 VA 1000 VA 1500 VA 2200 VA 3000 VA
Nennleistung (W) 500 W 700 W 1000 W 1980 W 2700 W
Laufzeit (bei halber Last) 16 Min. 31 Min. 25 Min. 16 Min. 11 Min.
Spannung 230V

Spannungsbereich 160 - 280 V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz

Eingangsanschluss 1x |[EC 320 C14 1x IEC 320 C20 [
Ausgang

Spannung 230V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz

8 x IEC 320 C13 @b
4xIEC 320 C13 @b ‘ +1xIEC320C19 B

Ausgangsanschlisse

Typ Blei-Saure-Batterie

Austauschbare Batterie Ja

Austauschbatteriesatz APCRBC123 | APCRBC157 | APCRBC159 | RBC43 \ RBC43
Bedienkonsole Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO) Nein \ Ja
Schnittstellen USB, RJ45, Netzwerkmanagementkarte (SNMP), SmartConnect Ethernet Port

Shutdown Software PowerChute™ Serial Shutdown
Garantie

Standardgarantie

3 Jahre fur die USV/ 2 Jahre fur die Batterie

Optionen

Modbus-Karte AP9643

Kommunikationskarte mit potentialfreiem Kontakt AP9613

Netzwerkmanagementkarte (SNMP) AP9640

EE R T

Externer Bypass - IEC SBP1500RMI \ SBP3000RMI
Externer Bypass - Festverdrahtung SBP3000RMHW

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 16,6 kg 22,5 kg 26,1 kg 42,3 kg 44,3 kg
Abmessungen (H x L x B) 86 x 432 x 409 mm 86 x 432 x 477 mm 86 x 432 x 683 mm
Hohe (in HE) 2 HE

-0)- Tipp:
Q Mit der optionalen Netzwerkmanagement-Karte (SNMP) Iasst sich die USV Uber einen Standardbrowser einfach
Uberwachen und verwalten.
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Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

APC Smart-UPS SMX — Tower/Rack

750 bis 3000 VA

Intelligente und effiziente USV mit skalierbarer Autonomiezeit.

Einsatzbereich
* Netzwerkserver

A{ Green
N Premium™
USV - Tower/Rack SMX750I SMX1000I SMX1500RMI2U
Nennleistung in VA 750 VA 1000 VA 1500 VA
Nennleistung in W 600 W 800 W 1200 W
Anzal SMX- Autonomie Anzal SMX- Autonomie Anzanl SMX- Autonomie
48RMBP2U 48RMBP2U 48RMBP2U
o Ohne 38 Min. Ohne 24 Min. Ohne 17 Min.
A”t‘r’]”;’m'eﬁle't 1 2h 30 Min. 1 1h 41 Min. 1 1°h 7 Min.
32? Bat?ézemodule 2 41 37 Min. 2 3h 8 Min. 2 2h 1 Min.
3 6 h 53 Min. 3 4 h 41 Min. 3 2 h 57 Min.
4 8 h 29 Min. 4 6 h 19 Min. 4 3 h 54 Min.
5 11 h 44 Min. 5 8 h 1 Min. 5 4 h 52 Min.
Spannung 230V
Spannungsbereich 160 - 280 V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz
Eingangsanschluss IEC 320 C14 @

Spannung

230V

Frequenz

50/60 Hz +/-3 Hz

Ausgangsanschlisse

8 x IEC 320 C13 @b

Typ Versiegelte Bleisaure-Batterien

Austauschbare Batterie Ja

Ersatzbatterien APCRBC116 \ APCRBC115
Batteriemodul fur R/T-Version SMX48RMBP2U

Bedienkonsole

Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO)

Ja

Schnittstellen

USB, RJ45, optionale SNMP-Kommunikationskarte

Kompatible Software

Garantie

Standardgarantie

Optionen

Kommunikationskarte mit potentialfreiem Kontakt

PowerChute™

3 Jahre auf die USV / 2 Jahre auf die Batterie

AP9613

Web/SNMP-Kommunikationskarte

AP9630

Web/SNMP-Kommunikationskarte
+ Temperatursensor

AP9631

Externer Bypass

Gewicht und Abmessungen
Gewicht USV

SBP1500RMI

22,05 kg 22,86 kg 24,82 kg

Abmessungen USV (H x L x B) 89 x 432 x 490 mm
Bauhéhe USV (in HE) 2 HE
Gewicht Batteriemodul 28,64 kg
Abmessungen Batteriemodul (H x B x T) 89 x 432 x 490 mm
Bauhoéhe Batteriemodul (in HE) 2 HE

Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

APC Smart-UPS SMX — Tower/Rack

Technische Merkmale
» Line-Interactive Technologie
» Sinusformiger Ausgang

von 750 bis 3000 VA

* Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
+ LCD-Anzeige

» Verlangerung der Autonomiezeit durch « USB-Anschluss, optionale SNMP

zusatzliche Batteriemodule moglich

* Austauschbare Batterien
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Kommunikationskarte

» 3 Jahre Garantie auf die USV / 2 Jahre auf die
Batterie

“ Premium’
_§
USV - Tower/Rack
Nennleistung in VA 2200 VA 3000 VA
Nennleistung in W 1980 W 2700 W
Anzahl SMX-| o0 omie Anzanl Autonomie |Anzant SMX-1, 0 omie Anzanl Autonomie
120RMBP2U SMX120BP 120RMBP2U SMX120BP
Ohne 25 Min. Ohne 25 Min. Ohne 18 Min. Ohne 18 Min.
o 1 1 h 34 Min. 1 1 h 34 Min. 1 1h 10 Min. 1 1h 10 Min.
Autonomiezeit 2 2 h 48 Min. 2 2h 48 Min. 2 2.h 6 Min. 2 2h 6 Min.
ngggtrtléfizllmodule 3 414 Min. 3 41 4 Min. 3 304 Min. 3 3h 4 Min.
4 5 h 22 Min. 4 5h 22 Min. 4 4 h 3 Min. 4 4 h 3 Min.
6 6h 5 Min. 6 6 h 5 Min.
8 10 h 49 Min. 8 10 h 49 Min. 8 8h 10 Min. 8 8 h 10 Min.
10 10 h 18 Min. 10 10 h 18 Min.
Spannung 230V
Spannungsbereich 140 - 280 V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz
Eingangsanschluss |IEC 320 C20 @
Spannung 230V
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz

Ausgangsanschlusse
Batterien

8 xIEC320C13+2xIEC 320 C19 @b

Typ Versiegelte Bleisaure-Batterien

Austauschbare Batterie Ja

Ersatzbatterien APCRBC117 APCRBC143 APCRBC117 APCRBC143
Batteriemodul fur R/T-Version SMX120RMBP2U SMX120BP SMX120RMBP2U SMX120BP

Kommunikation
Bedienkonsole

Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO) Ja
Schnittstellen USB, RJ45, optionale SNMP-Kommunikationskarte
Kompatible Software PowerChute™

Garantie
Standardgarantie

3 Jahre auf die USV / 2 Jahre auf die Batterie

Optionen

Kommunikationskarte mit potentialfreiem Kontakt AP9613
Web/SNMP-Kommunikationskarte AP9630
Web/SNMP-Kommunikationskarte AP9631

+ Temperatursensor

Externer Bypass SBP3000RMI

Gewicht und Abmessungen

Gewicht USV 37,32 kg 38,56 kg 37,32 kg 38,64 kg
Abmessungen USV (H x L x B) 85 x 432 x 667 mm 178 x 432 x 483 mm 85 x 432 x 667 mm 178 x 432 x 483 mm
Bauhohe USV (in HE) 2 HE 4 HE 2 HE 4 HE
Gewicht Batteriemodul 56,36 kg 60,91 kg 56,36 kg 60,91 kg
Abmessungen Batteriemodul (H x B x T) 85 x 432 x 667 mm 178 x 432 x 483 mm 85 x 432 x 667 mm 178 x 432 x 483 mm
Bauhohe Batteriemodul (in HE) 2 HE 4 HE 2 HE 4 HE

Life is On | Schneider Electric
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Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

von 750 bis 3000 VA

APC Smart-UPS Lithium-lonen — Rack

Intelligente und effiziente USV fur die ausfallsichere Stromversorgung von Netzwerksystemen.

Einsatzbereich
« Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs usw.

A Green
@ Premium”

USV - Tower/Rack SMTL750RMI2UC SMTL1000RMI2UC SMTL1500RMI3UC

Ausgangsleistung 600 Watt / 750 VA 800 Watt / 1000 VA 1350 Watt / 1500 VA
Nennausgangsspannung 230V
Klirrfaktor Weniger als 5 % bei Volllast
Ausgangsfrequenz (Abgleich mit Netz) 50/60 Hz +/- 3 Hz
Wellenform Reine Sinuswelle
Ausgangsanschlisse (6) IEC-320 C13
Geschaltete Anschlussgruppen Ja/1
Wirkungsgrad bei Volllast > 98 %
engang . |
Nennspannung 230V
Eingangsfrequenz 50Hz/60Hz, +/- 3 Hz (automatische Erkennung)
Netzanschluss IEC 320 C14
Eingangsspannungsbereich fir Netzbetrieb 160 V - 286 V

Batterien und Laufzeit
Batterietyp Lithium-lonen
Autonomiezeit (halbe Last/Volllast) 13 Min. / 5,7 Min. 16,7 Min. / 8 Min.

13 Min. / 5 Min.

Kommunikation und Management
Schnittstellen
Verflugbare SmartSlot™ Schnittstellen

Seriell (RJ45), SmartSlot, USB Typ A, APC SmartConnect (RJ45)
Ja. (AP9641 ist in NC*-Modellen vorinstalliert)

Bedienfeld Multifunktions-LCD fur Statusanzeige und Bedienung

Akustische Alarme Ja

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (H x B x T)

86 x 438 x 318 mm 86 x 438 x 318 mm 130 x 438 x 302 mm

Einbauhdhe 2 HE 2 HE 3 HE
Gewicht (netto) 15,4 kg 16,3 kg 19,5 kg
Farbe Schwarz (silbernes Frontgitter)

Umgebungstemperatur im Betrieb 0-40°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0-95%

Betriebshéhe 0. NN 0 - 3000 Meter

Lagertemperatur -15 - 45 °C fur kurzfristige Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 %, nicht kondensierend

Lagerhéhe 0 - 7620 Meter

Gerauschpegel in 1 Meter Abstand <45 dBA

Konformitat
Normen und Zertifizierungen
Standardgarantie

|IEC 62040-1, IEC62040-2, UKCA, CE, RCM, EAC, GS
5 Jahre auf USV und Batterie

-(;'- Erweiterte Garantie:

Garantieverlangerungen von 1 bis 3 Jahren sind moglich. Informationen dazu finden Sie auf
unserer Website.
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Einphasige USV-Systeme Line-Interactive

APC Smart-UPS Lithium-lonen

Technische Merkmale
» Line-Interactive Technologie .
» Sinusformiger Ausgang

» Verlangerung der Autonomiezeit durch
zusatzliche Batteriemodule moglich

* Austauschbare Batterien

« 3 xlangere Lebenserwartung als
VRLA-Batterien :

A Green
@ Premium’

von 750 bis 3000 VA

Bis zu 65% leichtere Batterien sowie einfache
Handhabung und Installation

Hoherer Wirkungsgrad beim Laden und Entladen
der Batterien

Reduzierte Kosten fur Batterieaustausch,
Arbeitsaufwand, Versand und Recycling

Funf Jahre Werksgarantie auf USV und Batterie

USV - Tower/Rack

SMTL2200RMI2UC

SMTL3000RMI2UC

Ausgangsleistung 1980 Watt / 2200 VA 2700 Watt / 3000 VA
Nennausgangsspannung 230V

Klirrfaktor Weniger als 5 % bei Volllast

Ausgangsfrequenz (Abgleich mit Netz) 50/60 Hz +/- 3 Hz

Wellenform Reine Sinuswelle

Ausgangsanschlusse (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19

Geschaltete Anschlussgruppen Ja/

Wirkungsgrad bei Volllast > 98 %

Nennspannung 230V

Eingangsfrequenz 50Hz/60Hz, +/- 3 Hz (automatische Erkennung)
Netzanschluss IEC 320 C20
Eingangsspannungsbereich fur Netzbetrieb 160 V - 286 V

Batterien und Laufzeit
Batterietyp

Lithium-lonen

Ersatzbatterie

APCRBC174-LI

Autonomiezeit (halbe Last/Volllast)

Kommunikation und Management
Schnittstellen

17 Min. /7,5 Min.

12,6 Min. /5,5 Min.

Seriell (RJ45), SmartSlot, USB Typ A, APC SmartConnect (RJ45)

Verfugbare SmartSlot™ Schnittstellen

Ja (AP9641 ist in NC*-Modellen vorinstalliert)

Bedienfeld
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen (H x B x T)

Multifunktions-LCD fur Statusanzeige und Bedienung

86,1 x 432 x 683 mm

Einbauhohe 2 HE
Gewicht (netto) 33,3 kg ‘ 33,3 kg
Farbe Schwarz [silbernes Frontgitter]

Umgebung
Umgebungstemperatur im Betrieb 0-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0-95%

Betriebshéhe G. NN

0 - 3000 Meter

Lagertemperatur -15 - 45 °C fur kurzfristige Lagerung
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 %, nicht kondensierend
Lagerhdhe 0 - 7620 Meter

Gerauschpegel in 1 Meter Abstand
Konformitat
Normen und Zertifizierungen

< 55 dBA

IEC62040-1, IEC62040-2, UKCA, CE, GS, RCM

Standardgarantie

5 Jahre auf USV und Batterie

Life is On | Schneider Electric
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Einphasen-USV-Systeme

On-Line mit Doppelvvandlung
- — — - l..\

Es gibt verschiedene USV-Arten, die jeweils spezifische
Eigenschaften und Leistungscharakteristika aufweisen.
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Statischer Schalter

Last

Gleichrichter/
Ladegerat

Wechselrichter

Die Doppelwandlung bietet einen umfassenden Schutz und sichert eine
konstante Stromqualitat bei allen Arten von Stérungen.

Eine On-Line-USV eliminiert durch permanente Doppelwandlung
elektrische Stérungen, die einen Computer schadigen kénnen. Der Strom
wird durch die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom vollstéandig
aufbereitet und dann wieder in Wechselstrom umgewandelt. Diese
Technologie ist fur den Sicherheit kritischer Anlagen unerlasslich und
bietet permanenten Schutz.

* VerfUgbarkeit
« Skalierbarkeit
* Einfaches Management

Diese USV-Systeme eignen sich fur jede Art von Last, weil die
Umschaltung auf Batteriebetrieb unterbrechungsfrei erfolgt.

Die Vorteile dieser hochleistungsfahigen Technologie: Die Last
ist kontinuierlich gegen jegliche Art von Stérungen geschutzt, die
Ausgangsspannung (Amplitude und Frequenz) wird permanent geregelt * Schutz
und der Bypass sichert einen unterbrechungsfreien Betrieb.

* Einfache Wartung

— /g -

J
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On-Line-Doppelwandler-USV

Auswahlhilfe

USV-Serien mit On-Line-Doppelwandlung:

« Easy UPS als kostengunstige und robuste Variante fur anspruchsvolle Installationen.
* Smart-UPS als Premium-Option, die weltweit fur den Schutz von Servern und Netzwerken im Einsatz ist.

Technische Daten

Easy UPS SRVS

Easy UPS SRVS
(verlangerte Autonomiezeit)

Easy UPS SRVSL

Eingangsspannung 230V 230V 230V
Ausgangsspannung 230V 230V 230V
1 bis 10 kVA 1 bis 10 kVA 1 bis 3 kVA

Leistungsbereich in VA

oo oo oo
Austauschbare Batterie Teilweise (siehe Produktseite) @
Erweiterte Laufzeit als

V)

Option C/
Tower & &
Rack @ @

Tower und Rack @
Akustischer Alarm @ @ @
Status-LED & © ©
LCD-Anzeige & & ©~
Shutdown Software

Netzwerkmanagementkarte @ @ @

(SNMP)

Anwendungsbereiche

Netzwerk-Server

Sprach-/Datennetzwerkausris-
tung, Medizinische Anwendungen

Industrielle Anwendungen

QIRIR

QIRIR

QIRIR

Green Premium

36 USV-Lésungen Katalog 2024
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Smart-UPS Ultra

Smart-UPS SR1

Smart-UPS SRT

Smart-UPS SRTL

230V 230V 230V 230V
230V 230V 230V 230 V
2 bis 10 KVA 1 bis 10 VA 1 bis 10 VA 1 bis 3 kVA
(XX ] [ X ) [ XX ] [ ]
& & &
& &
© & & &
© & & &
© & & &
© & & &
& & PowerChUIE™ Network Shutdonn PowerChute™
© & & &

RIRIRIR

QRIRIR

QRQIRIR

©
©
©
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Einphasige On-Line-Systeme

mit Doppelwandlung

Easy UPS SRVS - Tower

1 bis 10 kVA

Kostengunstige USV mit Doppelwandlung im Tower-Format.

Einsatzbereich
« Gewerbliche und industrielle Anlagen / Server

Technische Merkmale

» Automatischer und manueller Bypass

* Hoher Wirkungsgrad im energiesparenden ECO-Modus

« Langere Batterielebensdauer durch temperaturkompensiertes Laden
* LCD-Anzeige mit Informationen zum USV-Status

» Optionale Netzwerkmanagement-Karte (SNMP)

USV - Tower-Version SRVS1KI SRVS2KI SRVS3KI SRVS6KI SRVS10KI
Nennleistung (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10 000 VA
Nennleistung (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10 000 W
Autonomiezeit bei halber Last 10 Min. 11 Min. 12 Min. 11 Min. 9 Min.
Spannung 220/230/240 V

Spannungsbereich 110 - 285 V (bei 50 % Last)

Frequenz 40 -70 Hz

Eingangsanschluss |IEC 320 C14 & |IEC 320 C20 = Einphasig + N-Klemmleiste
Ausgang

Spannung 220/230/240 V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz 50/60 Hz +/-0,1Hz

Ausgangsanschlisse

Batterien
Typ

6 xEC 320 C13 @b

3xIEC 320 C13 @ | 4 x [EC 320 C13 @b
% X +1x IEC 320 C19 BB

Einphasig + N-Klemmleiste

Blei-Saure-Batterie

Austauschbare Batterie
Kommunikation
Bedienkonsole

Nicht austauschbar

Austauschbar durch einen Profi

Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO)

Nein \ Ja

Schnittstellen
Garantie

Standardgarantie
Optionen
Potenzialfreie Kontakte Kommunikationskarte

RS232, USB, Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

VGLS9901I

Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

APVS9601

Web/SNMP-Kommunikationskarte mit Abonnement

AP9544

Modbus RS485-Kommunikationskarte

SRVSMBO001

Externer Bypass - IEC

SBP3000RMI -

Externer Bypass - Festverdrahtung
Gewicht und Abmessungen
Gewicht USV

SBP3000RMHW SBP16KP

9,3 kg 16,8 kg 24,1 kg 54 kg 65 kg

Abmessungen USV (H x L x B)

223 x 145 x 288 mm | 238 x 145 x 400 mm | 336 x 190 x 425 mm | 685 x 190 x 374 mm | 685 x 190 x 447 mm

U4
-Q- Erweiterte Garantie:

Garantieverlangerungen von 1 bis 3 Jahren sind moglich. Informationen dazu finden Sie auf

unserer Website.

Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

Easy UPS SRVS — Rack

1 bis 10 kVA

Kostengunstige Rackmount-USV mit Doppelwandlung.

Einsatzbereich
» Gewerbliche und industrielle Anlagen / Server

Technische Merkmale
» Automatischer und manueller Bypass
* Hohe Betriebseffizienz im energiesparenden ECO-Modus

« Langere Batterielebensdauer mit intelligentem temperaturkompensiertem
Laden

+ Leicht ablesbare LCD-Schnittstelle fur detaillierte und genaue
Informationen zum USV-Status

» Optionale Netzwerkmanagement-Karte (SNMP)

A Nur USV A Nur USV
O« M KX Ee
USV - Rack-Version SRVS1KRI SRVS2KRI SRVS3KRI SRVSPM6KRI SRVSPM10KRI
Nennleistung (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10 000 VA
Nennleistung (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10 000 W
Autonomiezeit bei halber Last 10 Min. 11 Min. 12 Min. 11 Min. 9 Min.

Spannung 220/230/240 V

Spannungsbereich 110 - 285 V (bei 50 % Last)

Frequenz 50/60 Hz

Eingangsanschluss |IEC 320 C14 @& IEC 320 C20 = Einphasig + N-Klemmleiste
Spannung 220/230/240 V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz 50/60 Hz +/-0,1Hz

Ausgangsanschlisse

Batterien
Batterien

6 x IEC 320 C13 @b

3xIEC320C13 @ | 4xIEC320C13 dd
. . +1x IEC 320 C19 B

Einphasig + N-Klemmleiste

Enthalten SRVS192RBP-7A SRVS192RBP-9A

Typ

Blei-Saure-Batterie

Austauschbare Batterie

Austauschbar durch Fachpersonal

Rail-Kit - 900 mm (Option)

SRVSRK2 \ SRVSRK2

Batteriemodule

Bedienkonsole

SRVS240RLBP-9A

Multifunktions-LCD-Anzeige

Notabschaltung (EPO)

Nein \ Ja

Schnittstellen
Garantie
Standardgarantie

RS232, USB, Optional Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

Optionen

Rail Kit - 700mm SRVSRK1

Potenzialfreie Kontakte Kommunikationskarte VGLS9901I

Netzwerkmanagementkarte (SNMP) APVS9601

Web/SNMP-Kommunikationskarte mit Abonnement AP9544

Modbus RS485-Kommunikationskarte SRVSMBO001

Externer Bypass - IEC SBP3000RMI

Externer Bypass - Festverdrahtung SBP3000RMHW SBP16KP

Gewicht und Abmessungen
Gewicht USV

USV: 14 kg USV: 16,5 kg

kg 18.2kg 27.6kg +Batteriemodul: 46 kg |+Batteriemodul: 53 kg

Abmessungen USV (H x L x B)

USV: 86 x 437 x 612 mm

86 x 437 x 312 mm | 86 x 437 x 462 mm | 86 x 437 x 632 mm + Batteriemodult86/x 437X 710 mm

Bauhthe USV (in HE)

USV: 2 HE

2HE + Batteriemodul: 2 HE

38 USV-Lésungen Katalog 2024
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Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

Easy UPS SRVS - Tower, verlangerte Autonomiezeit

1 bis 10 kVA

Kostengunstige USV im Tower-Format mit Doppelwandlung und skalierbaren Autonomiezeiten.

Einsatzbereich
» Anlagen und Server im gewerblichen und industriellen Bereich

Technische Merkmale
» Automatischer und manueller Bypass

A Nur USV A Nur USV

* Hoher Wirkungsgrad im energiesparenden ECO-Modus

» Langere Batterielebensdauer durch temperaturkompensiertes Laden
* LCD-Anzeige mit Informationen zum USV-Status

» Optionale Netzwerkmanagement-Karte (SNMP)

A Nur USV

USV - Tower-Version* SRVSPM1KIL SRVSPM2KIL SRVSPM3KIL SRVSPM6KIL SRVSPM10KIL

Nennleistung (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10 000 VA

Nennleistung (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10 000 W
Anzahl zusatzli- Autonomiezeit
cher Batterien

o 1 48 Min. 48 Min. 28 Min. 17 Min. 8 Min.

S;‘f%g?g;‘ff‘;ﬁt 2 1h 49 Min. 2h 21 Min. 1h 14 Min. 39 Min. 21 Min.
8 2h 57 Min. 3h 10 Min. 1h 56 Min. 1h 04 Min. 34 Min.
4 4h 09 Min. 4h 4 Min. 2h 47 Min. 1h 31 Min. 49 Min.
5 5h 11 Min. 5h 12 Min. 3h 30 Min. 1h 59 Min. 1h 04 Min.

Spannung 220/230/240 V

Spannungsbereich 110 - 285 V (bei 50 % Last) 110 - 300 V (bei 60 % Last)

Frequenz 50/60 Hz

Ausgangsanschlisse IEC 320 C14 |IEC 320 C20 ) Einphasig + N-Klemmleiste

Ausgang

Spannung 220/230/240 V

Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz 50/60 Hz +/-0,1Hz

Eingangsanschluss

Batterien
Typ

3xIEC320C13 @ | 4x IEC 320 C13 b

Blei-Saure-Batterie

6 x IEC 320 C13 @b
+1 x |EC 320 C19 B

Einphasig + N-Klemmleiste

Batteriemodul fur verlangerte Autonomiezeit

Kommunikation
Bedienkonsole

SRVS36BP-9A

SRVS72BP-9A

Multifunktions-LCD-Anzeige

SRVS240BP-9A

Notabschaltung (EPO)

Nein

Ja

Schnittstellen
Garantie
Standardgarantie

RS232, USB, Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

Optionen

Potenzialfreie Kontakte Kommunikationskarte VGLS9901I

Netzwerkmanagementkarte (SNMP) APVS9601

Web/SNMP-Kommunikationskarte mit Abonnement AP9544

Modbus RS485-Kommunikationskarte SRVSMBO001

Externer Bypass - IEC SBP3000RMI -

Externer Bypass - Festverdrahtung SBP3000RMHW SBP16KP

Gewicht und Abmessungen

Gewicht USV 4,4 kg 7,1 kg 7.8 kg 13 kg 16,5 kg
Abmessungen USV (H x L x B) 223 x 145 x 288 mm 238 x 145 x 400 mm 336 x 190 x 374 mm | 336 x 190 x 447 mm
Gewicht Batteriemodul 19,6 kg 38 kg 60 kg

Abmessungen Batteriemodul (H x B x T)

238 x 145 x 400 mm

336 x 190 x 425 mm

368 x 190 x 485 mm
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Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

Easy UPS SRVS — Rack, verlangerte Autonomiezeit

Kostengunstige Rackmount-USV mit Doppelwandlung und skalierbarer Autonomiezeit.

Einsatzbereich
* Anlagen und Server im gewerblichen und industriellen Bereich

Technische Merkmale
« Automatischer und manueller Bypass

1 bis 10 kVA

* Hoher Wirkungsgrad im energiesparenden ECO-Modus

« Langere Batterielebensdauer durch temperaturkompensiertes Laden
« LCD-Anzeige mit Informationen zum USV-Status
* Optionale Netzwerkmanagement-Karte (SNMP)

A Nur USV A Nur USV A Nur USV A Nur USV A Nur USV

USV - Rack-Version* SRVSPM1KRIL SRVSPM2KRIL SRVSPM3KRIL SRVSPM6KRIL SRVSPM10KRIL
Nennleistung (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 6000 VA 10 000 VA
Nennleistung (W) 800 W 1600 W 2400 W 6000 W 10 000 W

Anzani 2usdzli- | (SRVS36RLBP-9A) | (SRVS72RLBP-9A) | (SRVS72RLBP-0A) | SRVS240RLBP-0A | SRVS240RLBP-9A
A o 1 52 Min. 49 Min. 30 Min. 17 Min. 8 Min.
b:f?}’;fgfig& 2 1 h 54 Min. 1h 49 Min. 1h 07 Min. 41 Min. 22 Min.

8 2 h 59 Min. 2 h 51 Min. 1 h 46 Min. 1 h 06 Min. 36 Min.

4 4 h 6 Min. 3 h 55 Min. 2 h 27 Min. 1h 32 Min. 51 Min.

5 5h 15 Min. 5h 01 Min. 3 h 08 Min. 1 h 58 Min. 1 h 06 Min.
Spannung 220/230/240 V
Spannungsbereich 160 - 280 V (bei 50 % Last) \ 110 - 300 V (bei 60 % Last)
Frequenz 50/60 Hz +/- 3Hz

Eingangsanschluss

Ausgang
Spannung

IEC 60320 C14

220/230/240 V

Einphasig + N-Klemmleiste

Frequenz

50/60 Hz +/- 3 Hz

50/60 Hz +/-0,1Hz

Ausgangsanschlusse

Batterien
Typ

4 xIEC

6 xIEC 320 C13 @b

32015 am +1xIEC 320 C19 BB

Blei-Saure-Batterie

Einphasig + N-Klemmleiste

Batteriemodul fur verlangerte Autonomiezeit

Kommunikation
Bedienkonsole

SRVS36RLBP-9A

SRVS72RLBP-9A

Multifunktions-LCD-Anzei

SRVS240RLBP-9A

ge

Notabschaltung (EPO)

Nein

Ja

Schnittstellen

RS232, USB, Netzwerkmanagementkarte (SNMP)

Garantie

Standardgarantie
Optionen

Potenzialfreie Kontakte Kommunikationskarte VGLS9901I

Netzwerkmanagementkarte (SNMP) APVS9601

Web/SNMP-Kommunikationskarte mit Abonnement AP9544

Modbus RS485-Kommunikationskarte SRVSMBO001

Externer Bypass - IEC SBP3000RMI -

Externer Bypass - Festverdrahtung SBP3000RMHW SBP16KP
Gewicht und Abmessungen

Gewicht USV 11 kg 19 kg 27 kg 14 kg 16 kg

Abmessungen USV (H x L x B)

86 x 437 x 312 mm

86 x 437 x 462 mm | 86 x 437 x 632 mm

86 x 438 x 615 mm

Bauhohe USV (in HE)

4 HE (2 HE USV + 2 HE Batteriemodul)

5HE (2HE USV + 3HE Batteriemodul)

Gewicht Batteriemodul

21 kg

42,5 kg

63 kg

Abmessungen Batteriemodul (H x B x T)

86 x 437 x 412 mm

86 x 437 x 632 mm

86 x 437 x 632 mm

Life is On | Schneider Electric
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Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

Easy UPS SRVSL Lithium-lonen — Tower/Rack

1 bis 3 kVA

USV mit Doppelwandlung und Lithium-lonen-Batterien mit 2 HE Bauhéhe.

Einsatzbereich
« Server und Workstation

* Industrieautomation, Telekommunikation, Stromverteilung, Gebaude,
Uberwachung sowie Energiemanagement

Technische Merkmale
* Rackmount-USV mit On-Line-Doppelwandlung fur reine Sinuswelle
« Als Rack- und Tower-Variante einsetzbar (Rack-Einbausatz enthalten)

 Lithium-lonen-Batterie minimiert die Notwendigkeit eines Batterietauschs
wahrend der USV-Lebensdauer

« Ein IEC 320 C14 Eingang und 6 IEC 320 C13 Ausgange

USV - Tower/Rack SRVSL1KRIRK SRVSL2KRIRK SRVSL3KRIRK
Nennleistung (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA
Nennleistung (W) 900 W 1800 W 2700 W

Spannung 230V

Spannungsbereich 160 —300 V (110 -300 V)

Frequenz 40-70Hz

Eingangsanschluss |IEC 60320 C14 |EC 60320 C20 |EC 60320 C20
Ausgang

Spannung 220, 230, 240V

Frequenz 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Ausgangsanschlisse

Batterien
Typ

6 x IEC 60320 C13 +

6 EC 60320 €13 1 x IEC 60320 C19

6 x IEC 60320 C13

Lithium-lonen

Kapazitat der Batterie

230,4 Wh 432 Wh ‘ 576 Wh

Spannung der Batterie

38.4V 48 V

Durchschnittliche Ladezeit
(bis 90% Kapazitat)

1,5h

Autonomiezeit bei Volllast'

10 Min. 9 Min.

Autonomiezeit halbe Last’
Kommunikation
Bedienkonsole

20 Min. 18 Min.

LED-Anzeigen, multifunktionale LCD-Anzeige

Schnittstellen

Serielle RS-232, USB (Typ B), Smart Card-Steckplatz

Notabschaltung (EPO)

Ja

Shutdown-Software
Garantie
Standardgarantie
Umgebung
Temperatur bei Betrieb

PowerChute™ Serial Shutdown

0-40°C

Relative Luftfeuchtigkeit

0 bis 95 % ohne Kondensation

Hohe bei Betrieb

0-2.000 m bei 100 % Last.
(2.000 — 3.000 m: pro 100 m Héhenzunahme reduziert sich die versorgbare Last um 1%)

Gerauschentwicklung?

Weniger als 50 dBA

Schutzart

Abmessungen und Gewicht

1P20

Gewicht 12.9 kg 16.5 kg 21.2 kg
Abmessungen USV (H x Bx T) 438 x 86 x 452 mm 438 x 86 x 502 mm 438 x 86 x 632 mm
Bauhohe USV (in HE) 2 HE

Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung
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APC Smart-UPS Ultra — Rack

2 bis 10 kVA

USV mit Lithium-lonen-Batterie im sehr kompakten Format.

Einsatzbereich

* Netzwerke, Einzelhandel, medizinische Labore und leichte
Industrieanwendungen

Technische Merkmale
* 50% kleiner und leichter, 2,5 x mehr Leistung, 3 x langere Autonomiezeit

Flexibilitat fur die Installation: Rack, Tower, Wand-/Deckenmontage und
Unterbau-Optionen fur Schreibtische

NAPrPC « EcoStruxure™ Ready

» LED-Statusanzeige
+ 5 Ausgange in 1 HE Bauhthe

A Green
N Premium’
o =l R R < o= o ]
USV-Modell SRTL2K2RM1UIC SRTL2K2RM1UINC SRTL3KRM1UIC SRTL3KRM1UINC
Nennleistung (VA) 2200 VA 3000 VA
Nennleistung (W) 2200 W 3000 W

Spannung 220, 230, 240V
Spannungsbereich 160 ~ 275V \ 205 ~ 275V
Frequenz 50/60Hz +/- 3Hz

Eingangsanschluss

Spannung

IEC-60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A

220, 230 (default), 240V

Frequenz

50/60 Hz + 3 Hz (automatische Erkennung der Eingangsfrequenz) 50 oder 60 + 1 Hz (Batteriebetrieb)

Ausgangsanschlisse

Typ

3 x IEC 320 C13 (VDE), 2 x IEC 320 C19 (VDE)

Lithium-lonen

Autonomiezeit (Volllast/halbe Last)

6 Min. / 14 Min. ‘ 4 Min. /10 Min.

Externe Batterie

Bedienkonsole

SRTL50RMBP1U-LI (bis zu 5 externe Akkus angeschlossen)

Hochauflésender, mehrfarbiger, LCD-Touchscreen mit automatischer Ausrichtung

Sehnittstolen USB-B, RLAS, Ethernet, | USBA, eLJrgs-lE/sttlzr]génet, USB-8, RL45, Ethernet Etﬁgrl%gt: gj(?e?éa'
Garantie

Standardgarantie
Umgebung

Temperatur bei Betrieb 0-40°C

Hohe bei Betrieb 0-3.000 m

Temperatur bei Lagerung

-15 — 45°C bei kurzzeitiger Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

0 bis 95 % ohne Kondensation

Hohe bei Lagerung

Abmessungen und Gewicht

0—-15.000 m

Gewicht 14 kg
Abmessungen USV (H x Bx T) 43 x 432 x 560 mm
Bauhohe USV (in HE) 1HE

-Q'- Erweiterte Garantie:

Garantieverlangerungen von 1 bis 3 Jahren sind méglich. Informationen dazu finden Sie auf

unserer Website.
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https://www.se.com/de/de/product-range/61836-erweiterte-garantie/?parent-subcategory-id=162242064&filter=business-3-it-infrastruktur-usv-racks-k%C3%83%C2%BChlung-und-%C3%83%C2%BCberwachung

Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

1 bis 10 kVA 1 bis 10 kVA

APC Smart-UPS SR1 — Tower/Rack APC Smart-UPS SR1 — Tower/Rack

Bewahrte USV-Systeme fur Steuerungsanwendungen, auch fur widrigen Umgebungsbedingungen.

Einsatzbereich Technische Merkmale
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Status-LED und akustische Alarme

Schnittstellen: RS232, USB und optionale SNMP-
Kommunikationskarte

Interner Bypass (automatisch und manuell) — nicht bei
Modellen mit 1 und 2 kVA

2 Jahre Garantie

* Netzwerkserver
* Sprach-/Datennetzgerate .
* Medizinische Labore .
+ Kleine Industrieanwendungen

* On-Line-Technologie mit Doppelwandlung .
Sinusférmiger Ausgang .

Leistungsfaktor 0,7 fur 1, 2, 3, 3, 3, 5, 6 kVA .
und 0,8 fur 8, 10 kVA

» Verlangerung der Autonomiezeit durch .
zusatzliche Batteriemodule moglich

« Austauschbare Batterien .
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A Green A Green
N Premium™ - ! N Premium’
USV - Tower/Rack SR11KXIET SRT12KXIET SR13KXIET SR15KDXIET SR16KXIET SR18KXIET SR110KXIET USV - Tower/Rack SR11KXIET ‘ SRT12KXIET SR13KXIET ‘ SR15KDXIET ‘ SR16KXIET SR18KXIET ‘ SR110KXIET
Nennleistung (VA) 1000 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA Batteriemodul fur Tower-Version SR148XBP SR1192XBP
Nennleistung (W) 700 W 1400 W 2100 W 3500 W 4200 W 6400 W 8000 W Kit fur Tower-Rack-Umbau SURTRK SURTRK2
et | Autonomie | et | Autonomie |grar: Autonomie | el Autonomie |yh s Autonomie |yhies Autonomie |y .| Autonomie
:pzzgzzgsbmich 0y e 290V oder 400y 0 | 3Mn. | 0 | 13Min. | O | 33Mn. | 0 | 18Min. | 0 | 16Min. | 0 | 17Mn. | 0 | 13Mn.
Ffe uenzg 50/60 Hz +/-5 Hz 1 [1h56Min.| 1 55 Min. 1 2h2Min. | 1 Th1Min. | 1 43 Min. 1 35 Min. 1 33 Min.
9 Autonomiezeit abhangig 2 [3h26Min.| 2 |[1h40Min.| 2 |3h37Min.|] 2 |[2h6Min.| 2 [1h19Min| 2 |[1h2Min.| 2 54 Min.
B 6 92060 1Ph + N-Klemmleiste &1 1 Ph + N-Klemmleiste von der Anzahl zusatzlicher 3 [4h59Min.| 3 [2n27Min| 3 [5h15Mn.| 3 [3h4Min.| 3 [1h57Min| 3 [1h30Min.| 3 [1h15Mn.
Oder 3 Ph + N-Klemmleiste Batteriemodule 4 |6h35Min.| 4 |3h15Min.] 4 |6h56Min.] 4 [4h4Min.| 4 [2h36Min.| 4 [1h58Min.| 4 [1h37Min.
Ausgang 5 |8h13Min.| 5 [4h4Min.| 5 [8h39Min.| 5 |[5h5Min.| 5 [3h16Min.| 5 |2h27Min.| 5 2h
Spannung 220/230/240 V 6 |9h52Min.| 6 [4h53Min.| 6 |10h24Min.| 6 |6h6Min.| 6 |4h9Min. | 6 |2h55Min.| 6 [2h22Min.
Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz 8 [13n15Min.| 8 [6h35Min| 8 [13hssMin.| 8 [8h13Min.| 8 [5h58Min| 8 [3h23Min.| 8 [2h46Min.
4 % |EC 320 C13 + 10 [16h42Min.| 10 [8h18Min.| 10 [17h36Min.| 10 [10h21Min.| 10 |[7h50Min.| 10 [4h49Min.| 10 |3h56 Min.
Ausgangsanschliisse 6 x |[EC 320 C13 @b 1 Ph + N-Klemmleiste =2 4 x |EC 320 C19 Ersatzbatterien RBC31 APCRBC140 2 x APCRBC140
oder 1 Ph + N-Klemmleiste Optionen
Batterien Kommunikationskarte mit AP9613
Typ Versiegelte Bleisdure-Batterien potentialfreiem Kontakt
Austauschbare Batterie Ja Web/SNMP-Kommunikationskarte AP9630
Ersatzbatterien RBC31 APCRBC140 2 x APCRBC140 Web/SNMP-Kommunikationskarte AP9G31
Kommunikation + Temperatursensor
. LED-Statusanzeige (Anzeigen fur Strom- und Batteriebetrieb, Externer Bypass SBP3000 SBP16KP SBP10KRMI4U fur IEC-Ausgang
Bedienkonsole Batteriewechsel-, Sucharge- und Betriebssignal auf Bypass) — - oder SBP16KP fur Klemmleiste
Notabschaltung (EPO) Nein ‘ Ja Empfehlungen fir die Installation
Schnittstellen DB-9, RS232, opﬁonale SNMP-Kommunikationskarte Vorgeschaltete Schutzeinrichtung _ 11 = 16A 2P 1:1 = 20A 2P 1:1 = 32A 2P 1:1 = 32A 2P 3:1 = 50A 4P 311 =63A4P
Shutdown Software PowerChute™ Serial Shutdown Netz 1 & Netz 2 zusammen 1:1=80A2P | 1:1=63A2P
. 1= 2 1= 2
(Garantie T Empfohlener Kabelauerschnit, _ asmm | amm | 11 10mme | 1 tomme | 31-16mme | 81=t6mme
Standardgarantie 2 Jahre auf die USV und die Batterie eingangsseitig 11 =16mm? | 1:1=16mm
Garantieverlangerung 1 Jahr WBEXTV\/ARWR—OS\ WBEXTWAR1YR-04 \ WBEXTWAR1YR-05 WBEXTWAR1YR-06 N1 3:3 = 20A 4P|N1 3:3 = 20A 4P
Garantieverlangerung 3 Jahre WBEXTWAR3YR-03 WBEXTWAR3YR-04 WBEXTWAR3YR-05 WBEXTWAR3YR-06 Vorgeschaltete Schutzeinrichtung N2 1:1 = 50A 2P|N2 1:1 = 63A 2P
Abmessungen und Gewicht Netz 1 & Netz 2 getrennt : B : . . N1 1:1 = 50A 2P|N1 1:1 = 63A 2P
Gewicht USV 23 kg 25 kg 54,55 kg 110,91 kg N2 1:1 = 50A 2P|N2 1:1 = 63A 2P
Abme“ssungen USV (HxBxT) 432 x 85 x 483 mm 432 x 130 x 660 mm 432 x 263 x 736 mm Empfohlener Kabelquerschnitt, _ i _ _ _ N1 3:3 =4 mm?| N13:3=6mm2
Bauhohe USV 2 HE 3 HE 6 HE eingangsseitig N2 1:1= 16 mmz2|N2 1:1= 16 mm?
Gewicht Batteriemodul 29,56 kg 90,91 kg
Abmessungen Batteriemodul (H x BxT) 432 x 85 x 483 mm 432 x 130 x 660 mm
Bauhdéhe Batteriemodul 2 HE 3 HE

44 USV-Lésungen Katalog 2024

Life is On | Schneider Electric

Life is On | Schneider Electric

USV-Losungen Katalog 2024 45




Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

APC Smart-UPS SRT — Tower/Rack 1 bis 10 kVA

APC Smart-UPS SRT — Tower/Rack 1 bis 10 kVA

Hocheffiziente Premium-USV mit On-Line-Doppelwandlung und skalierbarer Autonomiezeit.

Technische Merkmale
» Rein sinusférmiger Ausgang
* Hoher Wirkungsgrad (Leistungsfaktor 0,9 oder 1)

+ Moglichkeit, Batteriemodule zur Verlangerung der Laufzeit
hinzuzufugen

« Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien (Hot-Swap)
« LCD-Display in 3 Farben

LCD-,‘;\]nzdelge r\yvlt 3 Farlkzjen fur * Optionale Netzwerkmanagementkarte (SNMP) fur 1, 1,5, 2,2, 3 kVA,
verschiedene Warnmelidungen. vorinstalliert fir 5, 6, 8, 10 kVA

Einsatzbereich

* Netzwerkserver

« Systeme fur Sprach- und Datennetze
* Medizinische Labore

+ Kleine Industrieanwendungen

* Interner Bypass (automatisch und manuell)
+ Tower/Rack-Kombination
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USV - Tower/Rack SRT1000XLI|| SRT1500XLI)f SRT2200XL1 || SRT3000XLI [l SRT5KXLI [l SRT6KXLI[ll SRT8KXLI Jl SRT10KXLI USV - Tower/Rack ‘ SRTMOC0C ‘ SRIMLGOXE ‘ SRIZ260X ‘ SRILO00AIY ‘ ST ‘ SRIGIOE! ‘ SREGKXH ‘ SRUORX
Nennleistung (VA) 1000VA | 1500VA | 2200VA | 3000 VA 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000W
Nennleistung (W) 1000 W 1500 W 1980 W 2700 W 4500 W 6000 W 8000 W 10 000 W Kit fur Tower-Rack-Umbau - SRTRK4 SRTRK2

Anzahl zusatzlicher — o .

Batterion Autonomiezeit K:} sf;; :\Zset verdrahtete Ein-/ B SRT012 SRT001 ‘ B

0 21 Min. 14 Min. 12 Min. 12 Min. 12 Min. 9 Min. 14 Min. 11 Min.

Modbus-Kart AP9643

1 1h 17 Min. 54 Min. 46 Min. 46 Min. 46 Min. 36 Min. 34 Min. 28 Min. SRS e
Autonomiezeit 2 2h17 Min. 1'h 37 Min. 1h 22 Min. 1h 23 Min. 1h 23 Min. 1h 5min 55 Min. 45 Min. Netzwerkmanagement-Karte
22222?'2%;;&'?5{& 3 3h19Min. | 2h21Min. 2h 0 Min. 2h 2 Min. 2 h1min 1h35Min. [ 1h17 Min. 1h3Min. (SNMP) ° AP9640
Batteriemodule 4 4h 23 Min. 3h7 Min. 2h39Min. | 2h41Min. 2h 40 Min. 2h6Min. | 1h39 Min. 1h 21 Min. e Ry

5 5h 28 Min. 3h 53 Min. 3h 18 Min. 3h21 Min. 3h 20 Min. 2h 38 Min. 2h2Min. 1h 40 Min. (SNMP) mit Raumtberwachung

6 6 h 34 Min. 4h41 Min. 3h 58 Min. 4h2Min. 4h 1 Min. 3h 10 Min. 2h 24 Min. 1h 59 Min. SBP3000RM! od SBP10KRMI4U SBP1OKRMIAU mit IEC-A d

. . : : : . ; - oder mi -Ausgang oder
8 8h49 M!n. 6h 17 Min. 5h 20 Min. 5h25 M!n. 5h24 M!n. 4h16 Min. 3h 11 Min. 2h 37 Min. Externer Bypass SBP1500RMI SBP3000 mit SRT012 ode{ %E%g:@ SBP16KP mit Klemmieistenausgang
10 11h7 Min. 7 h 56 Min. 6h 44 Min. 6h 50 Min. 6h 49 Min. 5h23Min. | 3h 58 Min. 3h 16 Min. ol
Gewicht und Abmessungen
Spannung 230V 230 V oder 400 V. Gewicht USV 21 kg 25 kg 31,3 kg 54,4 kg 60 kg 111,8 kg
Spannungsbereich 176 - 275 V ‘ 160 - 275 V zu bestatigen Abmessungen USV (H x L x B) in mm 432 x 85 x 505 432x85x584 | 432x85x635 | 432x 130x 719 | 432x174x719 432 x 263 x 715
Frequenz 40-70 Hz Bauhohe USV (in HE) 2 HE 2 HE 2 HE 3 HE 4 HE 6 HE
. ) h Gewicht Batteriemodul 29,9 kg 33,9 kg 40,6 kg 91 kg
; ! . : Einphasig + N-Klemmleiste o.
Eingangsanschluss IEC 320 C14 @ IEC 320 C20 = Einphasig + N-Klemmleiste Drepiphagig + N-Klemmleiste Abmessungen Batteriemodul (H x BxT) 432 x 85 x 536 mm 432 x 85 x 594 mm 432 x 130 x 682 mm
Bauhshe Batteriemodul {in HE) ZHE ZHE SIHE
Spannung 220/230/240 V
Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz
6XIEC¢3320013 6xIEC 320 C13 @B
Ausgangsanschliisse 6 IEC 320 C13 @D f;iﬁggzsggggnn A IEC 300 019 +4xIEC 320 C19 BA
-] oder Einphasig + N-Klemmleiste
Batterien
Typ Blei-Saure-Batterie
Batteriemodul fur Tower-Version SRT48BP SRT72BP SRT96BP SRT192BP SRT192BP2
Batteriemodul fur Rack-Version SRT48RMBP SRT72RMBP | SRT96RMBP SRT192RMBP SRT192RMBP2
Austauschbare Batterie Ja
Austauschbatteriesatz APCRBC155 | APCRBC155 | APCRBC141 | APCRBC152 APCRBC140
Kommunikation
Bedienkonsole Multifunktions-LCD-Anzeige
Notabschaltung (EPO) Ja
Schnittstellen Netzwerkmanagementkarte (SNMP) (optional) \ AP9630-Kommunikationskarte vorinstalliert
Shutdown-Software PowerChute™ Serial Shutdown
Standardgarantie 3 Jahre fur USV, 2 Jahre fur Batterie
]
N 4

-Q- USV-Selektor:
Sie bendtigen eine USV fur einen einzelnen Computer oder fir einen bestimmten Einsatzbereich
(Industrie, Einzelhandel, Gesundheitswesen)? Nutzen Sie einfach unseren USV-Selektor, um die
passenden Systeme zu finden.

46 USV-Losungen Katalog 2024 Life is On | Schneider Electric Life is On | Schneider Electric USV-Losungen Katalog 2024 47



https://www.apc.com/de/de/tools/ups_selector/

Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung Einphasige On-Line-Systeme mit Doppelwandlung

APC Smart-UPS SRTL Lithium-lonen — Tower/Rack 1 bis 3 kVA

APC Smart-UPS SRTL Lithium-lonen — Tower/Rack 1 bis 3 kVA

Highend-USV mit Doppelwandlung und Lithium-lonen-Batterien — skalierbare Autonomiezeit im Tower/Rack.

Einsatzbereich Technische Merkmale
* Netzwerkserver * On-Line-Technologie mit Doppelwandlung + Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
* Sprach-/Datennetzgerate » Sinusformiger Ausgang + Lithium-lonen-Batterien (Lebensdauer 5 bis 10 Jahre)
* Medizinische Labore » Leistungsfaktor von 0,9 « LCD-Anzeige
+ Kleine Industrieanwendungen » Verlangerung der Autonomiezeit durch * Optionale SNMP-Kommunikationskarte
zusatzliche Batteriemodule moglich + Interner Bypass (automatisch und manuell)
* Austauschbare Batterien + 5 Jahre Garantie
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A{ Green
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USV - Tower/Rack SRISEUCORNXL] SRIELIORNE SRIE22U0RNACL SRILSCIORNACL “~’  Die APC Smart-UPS mit Lithium-lonen-Technologie reduziert Arbeitsaufwand und Kosten, durch
Nennleistung (VA) 1000 VA 1500 VA 2200 VA 3000 VA geringere Wartungsanforderungen und Remote-Management.
Nennleistung (W) 900 W 1350 W 1980 W 2700 W

Anzahl zusatzlicher Aut iezeit .

Batterien onomiezel * Hohere Lebenserwartung:
Autonomiezeit abhangig 1h 41 Min. 28 Min. 20 Min. Verdoppelung der Batterielebensdauer.
von der Anzahl zuséatzlicher 1 1h 57 Min. 1h 21 Min. 55 Min. 41 Min.
Batteriemodule i i i .

;

i Th39Min. ShdMin. 12 Min. Thao Min - Kosten fur Austausch der Batterien und Recycling entfallen.
Spannung 230 V * Bessere Temperaturtoleranz:
Spannungsbereich 160-275V Hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.
Frequenz 50 - 60 Hz
Eingangsanschluss IEC 320 C14 & IEC 320 C20 [ - Besseres Spannungsmanagement
Ausgang Beim Entladen der Batterien.
Spannung 220/230/240 V
Frequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz « Hohere Effizienz
Ausgangsanschliisse 8x IEC 320 C13 @ 6x [EC 320 C13 @ + 2 x [EC 320 C19 B Wahrend der Lade- und Entladephasen der Batterie.
Batterien . .
Typ Lithium-lonen * Vereinfachte Installation und Handhabung
Austauschbare Batterie Ja Durch leichtere Batterieerweiterungen.
Batteriemodul fur Tower-Version XBP48RM1U-LI XBP48RM1U2-LI
L CTLUTL ST o~ + Optionales Remote-Management der USV
Bedienkonsole Lithium-lonen
Notabschaltung (EPO) Ja
Schnittstellen USB, RJ45, optionale SNMP-Kommunikationskarte

Garantie
Standardgarantie

5 Jahre

Optionen

betontialirciom Kontaid APS613
Web/SNMP-Kommunikationskarte AP9630
Web/SNMP-Kommunikationskarte AP9631

+ Temperatursensor

Externer Bypass SBP3000RMI

Gewicht USV 25,7 kg 30,5 kg
Abmessungen USV (Hx B x T) 128 x 432 x 590 mm 85 x 432 x 611 mm
Bauhéhe USV (in HE) 3 HE 3 HE
Gewicht Batteriemodul 12 kg 12 kg
Abmessungen Batteriemodul (H x B x T) 43 x 432 x 521 mm 43 x 432 x 521 mm
Bauhéhe Batteriemodul (in HE) 1HE 1HE
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Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

Racks und Gehause, Rack-PDUs,
NetShelter Soundproof

Racks, Gehause, Zubehor, PDUs

Easy Rack

Bestellnummer

Netto- ohne seitliche

gewicht Last

Abmessungen Statische

(BxT) Ausstattung

Abdeckungen

Easy Rack

ER6402 24 HE (1198 mm) | 600 x 1000 mm | 71,4 kg 1200kg | Co /

ER6422 24 HE (1198 mm) | 600 x 1200 mm | 71,4 kg 1200kg | ~Dachoffnungen (Barsten- /
m ER6202 42 HE (1991 mm) | 600 x 1000 mm | 100,4 kg 1200 kg durchgang) ER6200

ER6212 42 HE (1991 mm) | 600x 1100 mm | 1052kg | 1200kg | - Jurem: Einfaches Vorder-, /

Doppel- und Schltsselschloss

ER6222 42 HE (1991 mm) | 600 x 1200 mm | 108,6 kg 1200kg | - Vorinstallierte Rollen und ER6220

ER8282 42 HE (1991 mm) | 800 x 800 mm 120,8 kg 1200 kg NivellierfuRe ‘ /

ER8202 42 HE (1991 mm) | 800 x 1000 mm | 1284 kg | 1200kg | - erstellbare Montageschienen ER8200

- Montagepunkte an der
ER8212 42 HE (1991 mm) | 800 x 1100 mm 131,2 Kg 1200 Kg Ruckseite fur Befestigung /
ER8222 42 HE (1991 mm) | 800 x 1200 mm 135 kg 1200 kg ;CE)HUZUE(ehGr uhbd ‘Rackf ER8220
s. Kompatibel mit

ER6802 48 HE (2258 mm) | 600 x 1000 mm | 113,2 kg 1200 kg Rack.Zugangskontrolle ER6800

ER6822 48 HE (2258 mm) | 600 x 1200 mm 122 kg 1200 kg und Einhausungslsungen ER6820

ER8802 48 HE (2258 mm) | 800 x 1000 mm | 140,4 kg 1200 kg (EcoAisle). ER8800

ER8822 48 HE (2258 mm) | 800 x 1200 mm 150 kg 1200 kg ER8820
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Zubehor
-_——— Easy Rack-Zubehor

ER7BP1U Abdeckplatte 1 HE
ER7BP2U Abdeckplatte 2 HE
ER7DCM Kabelmanager fur die Racktiefe, 1 HE
ER7HCM Kabelmanager horizontal, 1 HE
ER7VCM42 Kabelmanager vertikal 42 HE
ER7VCM48 Kabelmanager vertikal 48 HE
ER7PDUBRKT PDU-Montagewinkel, doppelte Breite, 2-fach
ER7PDUBRKTS PDU-Montagewinkel, einfache Breite, 2-fach
ER7RCC24 Zubehorkanal 24 HE
ER7RCC42 Zubehorkanal 42 HE
ER7RCC48 Zubehorkanal 48 HE
ER7SHELF Fachboden (nur fur Racks mit 1100 - 1200 mm Tiefe)

- ER7SHELFS Fachboden, kurz

Rack-PDUs
Montage
Eingangsanschluss Ausgangsanschlisse
RO R
EPDU1016B EPDU1010B-SCH)| Horizontal| 1 HE| 230 V| 10 A IEC-320 C14 - 1 x 2.5 m Kabel 6 x Schuko CEE 7
Basic PDUs EPDU1016B Horizontal| 1 HE| 230 V| 16 A IEC-320 C20 - 1 x 2.5 m Kabel 8 x IEC 320 C13
Zuverlassige EPDU1116B Vertikal | O HE| 230V| 16 A IEC 309 16A 2P+E - 1 x 3 m Kabelsatz 20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
Stromverteilung EPDU116B-SCH | Vertikal [0 HE| 230V| 16 A Schuko CEE 7/EU1-16P 14 x Schuko CEE 7
EPDU1132B Vertikal | O HE| 230V| 32 A IEC 309 32A 2P+E - 1 x 3 m Kabelsatz 20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
Rtw=ivioies 10 Lo EPDU1132B-SCH| Vertikal | 0 HE| 230 V| 32 A IEC 309 32A 2P+E - 1 x 3 m Kabelsatz 21 x Schuko CEE 7
. EPDU1216B Vertikal | 0 HE| 400 V| 16 A | IEC 309 16A 3P+N+PE - 1 x 1.98 m Kabel 36 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
Metered PDUS EPDU1232B Vertikal | 0 HE| 400V| 32 A IEC 309 32A 3P+N+PE - 1 x 2 m Kabel 30 x IEC 320 C13 12 x IEC 320 C19
Stromverteilung mit Metered
Echtzeit-Fernuberwachung | EPDU1016M Horizontal| 1 HE| 230 V| 16 A IEC-320 C20 - 1 x 2.5 m Kabel 8 x IEC 320 C13
EPDU1116M Vertikal |0 HE| 230V| 16 A IEC 309 16A 2P+E - 1 x 3 m Kabelsatz 18 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C19
EPDU1132M Vertikal | O HE| 230V| 32 A IEC 309 32A 2P+E - 1 x 3 m Kabelsatz 20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
P iewen ) EPDU1216M Vertikal | 0 HE| 400 V| 16 A | IEC 309 16A 3P+N+PE - 1 x 1.98 m Kabel 21 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C19
Switched PDUs EPDU1232M Vertikal | 0 HE| 400 V| 32 A IEC 309 32A 3P+N+PE - 1 x 2 m Kabel 18 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
Fernsteuerung einzelner
Ué::ﬁjggjn;“ges EPDU1016S Horizontal| 1 HE| 230 V| 16 A IEC-320 C20 - 1 x 2.5 m Kabel 8 x IEC 320 C13
Stromverbrauchs EPDU1132S Vertikal | 0 HE| 230 V| 32 A IEC 309 32A 2P+E - 1 x 3 m Kabelsatz 20 x IEC 320 C13 4 x IEC 320 C19
EPDU1232S Vertikal | 0 HE| 400V| 32 A | IEC 60309 32A 3P+N+PE - 1 x 2 m Kabelsatz | 18 x IEC 60320 C13 + 6 x [EC 60320 C19
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Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

APC NetShelter SX

Rack mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen.

Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

APC NetShelter Soundproof Racks

Innovatives Design schiitzt gegen Larm und Uberhitzung.

Einsatzbereich Einsatzbereich

« Serverraume, Blroraume « Serverraume mit hoher Leistungsdichte
Technische Merkmale Technische Merkmale

» Multifunktions-Rack fur verschiedene Einsatzbereiche
» Kabelzufihrung von oben

» Auf halber Hohe geteilte Seitenteile

» Verstellbare, vertikale Montageschienen

* Montageschienen fur Kabelfuhrung im hinteren Bereich

« Dieser ,Server-Room-in-a-Box" hat alle Komponenten, die ein Serverraum
erfordert: Sicherheitsfunktionen, Kuhlung, Stromversorgung und
Kabelmanagement. Sie mussen nur noch lhre IT-Systeme hinzufugen.
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" NetShelter SX
odell

Schallisoliert Nein
Schallisoliert Ja Abmessungen (H) 42 HE (1991 mm) 48 HE (2258 mm)
Hohe in HE 12 HE 16 HE 31HE 37 HE Abmessungen (B x T) in mm 600 x 1070 | 600 x 1200 | 750 x 1070 | 750 x 1200 | 600 x 1070 | 600 x 1200 | 750 x 1070 | 750 x 1200
Abmessungen (H x B x T) 783 x 750 x 1134 mm 1000 x 750 x 1134 mm 1666 x 750 x 1134 mm 1863 x 750 x 1134 mm Nettogewicht 125,09 kg 134,09 kg 155,96 kg 161,36 kg 138,23 kg 149,55 kg 169,09 kg 185,45 kg
Nettogewicht 114 kg 144 kg 216 kg 259 kg Statische Last > 1000 kg
Maximale statische Last 1500 kg
Maximale dynamische Last 750 kg
Maximal empfohlene thermische Last 1,2 KW \ 2,4 kW 3,6 kW

AP9562
EPDU1016B

Steckdosenleiste (4)
5 - 15 Ausgénge
Garantie 2 Jahre

Integrierte Steckdosenleiste

NetShelter Soundproof Racks

Installation und Platzbedarf:

Die Racks kénnen an einer Wand aufgestellt werden. Auf
beiden Seiten muss ein Abstand von 200 mm eingehalten
werden, um die einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.

Optimierte Kuhlung:

Die Lufter auf der Ruckseite ziehen warme Luft aus dem
Rack und saugen kuhle Umgebungsluft Gber die Vorderseite
ein. Jedes Luftermodul besitzt eine Kuhlleistung von 1,2 kW,
wodurch kostenintensive Klimaanlagen UberflUssig werden.

Gerauschdampfung:

Gerauschdampfung von insgesamt 18,5 dB, gemessen

in einem Abstand von 1 m von der Schrank-Vorderseite
(HP- und Dell-Server wurden als Gerauschquelle fur diese
Messungen verwendet).

Mobilitat:

4 Schwerlastrollen. Die vorderen Rollen sind um 360°
drehbar fur optimale Mandvrierfahigkeit. Die hinteren
Rollen sind starr und sorgen fur Stabilitat bei Vorwarts- und
Ruckwartsbewegungen.

Zugang zur Ruckseite und zu den Seiten:

Abnehmbare hintere und seitliche Verkleidungen erleichtern
Installation und Wartung der eingebauten Systeme. Die
hinteren Luftermodule sind abnehmbar und erméglichen
freien Zugang zur Ruckseite.

Kabelmanagement:

75 mm breite vertikale Kabelkanale (belegen 0 HE)
erstrecken sich Uber die gesamte Bauhohe und befinden sich
auf jeder Seite vorne, in der Mitte und hinten im Schrank.

Die robuste und intelligente Losung mit:
* 2 x hdherer dynamischer Last

» Thermostatgesteuerten Luftern

* Integriertem Kabelmanager

» UL-Zertifizierung

Garantie: 2 Jahre
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Einfache Komplettlésung

Konfigurieren Sie mit Ihrem Servicepartner oder einem Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric Ihr EcoStruxure™ Micro-

Datacenter auf Basis von NetShelter Soundproof Racks. Im Design Portal kénnen Sie verschiedene Optionen testen.

Netbotz-Komponenten (Rack-Monitore,

Kameras und Sensoren) fur Raumuberwachung

und Sicherheitsfunktionen.

NetShelter Rack-PDUs

versorgen Systeme im Rack und messen den

Stromverbrauch.

EcoStruxure™ IT ermoglicht cloudbasierte

Uberwachung und Steuerung.

Smart-UPS Systeme sichern eine kontinuierliche

Stromversorgung mit Lithium-lonen-Batterien.

Life is On | Schneider Electric
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Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

Rackstromverteiler (PDUSs)

Einsatzbereich
° Energieverteilung, Messung und Steuerung fur Systeme im Rack

Technische Merkmale
* \Versorgung einphasiger und dreiphasiger Lasten
* \Vertikale oder horizontale Montage im Rack
Stg‘f?:rrd * Lokales und netzwerkbasiertes Management (Metered und Switched)
* Display zeigt Stromverbrauch der PDU an (Metered und Switched)
® Fernsteuerung einzelner Ausgange (Metered und Switched-by-Outlet)

® Ausschalten und verzodgertes Einschalten von Ausgangen
(Metered und Switched)

* 2 Jahre Garantie

Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

Basic Apast
Basic AP9568 |l AP9572 |ll AP7552 |l AP7551 |l AP7554 [l AP7553 |l AP7557 || AP7555A ()l AP9559 [l AP9565 |ll AP7526
Einbau Vertikal Horizontal
0 HE 1 HE
Spannung 230V 400 V 230V 400 V
Strom 10A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A
IEC320 | IEC320 | IEC320 | IEC309 | IEC309 | IEC309 | 'EG309 | IEC309 | iec 320 | tEC 320 | 'EG309
C14+E C20+E C20+E | 16A 2P+E | 16A 2P+E | 32A 2P+E 3P+NAE | 3PLN+E C20+E C20+E 3PLNHE
Eingangsanschluss 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel
vonj,98 m von__2,5 m von__?>,05 m vonv_0,91m von_'3,05m von'_3,05m von 0.91 mlvon 1.83 m von_2,5 m von_'2,5 M |yon 2.44 m
Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange
Ausgang
Spannung 230V
Strom 10 A 16 A 32A 16 A 32 A 16 A 32 A
20x |EC | 20xIEC | 20xIEC | 20x IEC | 36 x IEC 3x IEC 320 10 x IEC
Ausganasanschliisse 15xIEC | 16 x |IEC 320 C13 +[320 C13 +|320 C13 +|{320 C13 +|320C13 +| C13+ |320C13+| 12xIEC |6 x IEC 320
gang 320C13 | 320C13 | 4xIEC 4 x|EC 4 x |EC 4 x|EC 6 x IEC 6 x IEC 2xIEC | 320C13 C19
320 C19 | 320 C19 | 320C19 | 320 C19 | 320 C19 | 320 C19 | 320 C19
Metered wpTe2ze
Metered AP7850B AP8858 |l AP8858EU3 Il AP8853 AP8881 AP8886 AP7820B il AP7821B |l AP7822B
Einbau Vertikal Horizontal
0 HE 1 HE 2 HE
Spannung 230V 400 V 230V
Strom 10A 16 A 32A 16 A 32A 10A 16 A 32 A
IEC 320 IEC 309 16A | IEC 309 32A | IEC 309 16A | IEC 309 32A | IEC 320 IEC 320 | IEC 309 32A
Einganasanschluss C14+E |IEC 320 C20 2P+E 2P+E 3P+N+PE 3P+N+PE C14+E C20+E 2P+E
gang 1 Kabel von | Netzstecker | 1 Kabel von | 1 Kabel von | 1 Kabel von | 1 Kabel von | 1 Kabel von | 1 Kabel von | 1 Kabel von
3,05 m Lange 3mlange | 3mlange (1,83 m Lange|1,83 m Lange|1,98 m Lange| 2,5m Lange |3,66 m Lange
Spannung 230V
Strom 10A 16 A 32 A 16 A 32 A 10A 16 A 32 A
18 x IEC 32018 x IEC 320 |36 x IEC 320 |36 x IEC 320 |30 x IEC 320 12 x IEC 320
Ausgangsanschliisse 16 x(I:E1% 320 C13 + C13 + C13 + C13 + C13 + 8><I(I:E1CS32O 8 x |C|:E1C3320 C13 +

2 x IEC 320
C19

2 xIEC 320
C19

6 x I[EC 320
C19

6 x IEC 320
C19

12 x |IEC 320
C19

4 x IEC 320
C19
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Rack-PDUs

Metered-by-Outlet

AP8453

Metered-by-Outlet AP8459WW AP8459EU3 AP8453 AP8481

) Vertikal
Einbau 0 HE
Spannung 230V 400V
Strom 16 A 32 A 16 A

. |IEC 320 C20 |IEC 309 16A 2P+E |IEC 309 32A 2P+E |IEC 309 16A 3P+N+PE
Eingangsanschluss Netzstecker 1 Kabel von 3m Lange 1 Kabel von 3 m Lange 1 Kabel von 1,83 m Lange
Ausgang
Spannung 230 V
Strom 16 A 32 A 16 A

Ausgangsanschlisse

21 x IEC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

21 x IEC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

21 xIEC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

21 xIEC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

Switched

e —
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AP7920B

Switched AP79508 |l AP8958 | AP89S8EU3 AP8959 | AP89S9EU3 AP8953 AP8981 il AP7920B |l AP7921B |} AP7922B
I I
Einbau
Einbau Vertikal Horizontal
0 HE 1HE 2 HE
Spannung 230 V 400V 230V
Strom 10A 16 A 32 A 16 A 16 A 32 A
IEC 320 IEC 309 IEC309 | IEC309 | 'EG309 | iEC 320 | IEC320 | IEC 309
C14 IEC320 |16 A2P+E| IEC320 |16 A2P+E |32 A2P+E 3P+N+PE 4 C20 32A 2P+E
Eingangsanschluss 1 Kabel C20 1 Kabel C20 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel 1 Kabel
3,06 m [Netzstecker| von3m |Netzstecker| von3m |von 3,06 m von 1.83 m | von 1,98 m| von2,5m | von 3,056m
Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange Lange
Spannung 230V
Strom 10A 16 A 32A 16 A 16 A 32 A
7x1EC 320|7 x IEC 320| 21 xIEC 21 x IEC 21 x [EC 21 x [EC
Ausgangsanschliisse 16 x IEC C13 + C13 + 320 C13+ | 320 C13 + | 320 C13 + | 320 C13 + |8 x IEC 320|8 x IEC 320| 16 x |[EC
gang 320 C13 |1 xIEC 320|1 x I[EC 320|3 x IEC 320|3 x IEC 320|3 x IEC 320 |3 x IEC 320 C13 C13 320 C13

C19

C19

C19 C19

C19 C19

Switched

AP8653
Switched AP8659 AP8659EU3 AP8653 AP8681
Einbau Vgr':'kEa'
Spannung 230V 400V
Strom 16 A 32 A 16 A
’ |IEC 320 C20 |IEC 309 16A 2P+E |IEC 309 32A 2P+E |IEC 309 16A 3P+N+PE
Eingangsanschluss Netzstecker 1 Kabel von 3 m Lange 1 Kabel von 3 m Lange 1 Kabel von 1,83 m Lange

Spannung

230V

Strom

32A

16 A

Ausgangsanschlusse

21 x|EC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

21 x1EC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

21 x1EC 320 C13
+ 3 x 1EC 320 C19

21 x1EC 320 C13
+ 3 x IEC 320 C19

Life is On | Schneider Electric
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Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

APC NetShelter Rack PDU Advanced APC Automatische Transferschalter (ATS) fur die Rackmontage

4-in-1-Energieverteiler fur mehr Flexibilitat. ATS fur redundante Rackmount-Stromversorgung — fur Systeme mit einem Netzeingang.

Einsatzbereich Einsatzbereich

* Netzwerk-Serverschranke, Rackschranke * Netzwerk-Serverschranke, Racks

Technische Merkmale

* Schnellere Bereitstellung von Systemen durch vereinfachte Planung und
Konfiguration (ein 4-in-1-PDU fur die gangigsten Steckertypen)

Technische Merkmale
« Ermdglicht Redundanz fur einphasige Installationen
» Doppelte Einspeisung
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Unterstutzt diese Ausgange: * Einfaches Management von Systemen mit hoher Leistungsaufnahme, mit
. : ) bis zu 48 Ausgangen und 50% mehr Leistung als andere APC PDUs + Web-Schnittstelle, Netzwerkmanagement-Karte (SNMP) oder Telnet
Q "’&a ia —ﬁ * Ausfallzeiten vermeiden mit erweiterten Redundanzfunktionen * Far19-Zoll-Racks
« Standards: EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A
i o ORI (mE @ 00000000 | e |
\ \

DU e e [EBingang
APDU10150ME 230 32 A, 10| 74KW | IEC-30932 A @ |(20) C13/15 @ (20) 4-in-183 | 3,0m ggzﬂﬁﬂﬂgmem 531%22
APDU1025OME | . | . | 400415 | 16,20 A, S0l [ 11.0: 11,6 KW |IEC-80920 AP+N+PE @ [(21) C1315 & (21) d-in-188| 1.8 m Frequenz 5060 o
APDU10350ME ’ 400-415 | 32,30 A, 30| | 22,1; 17,3 KW | IEC-309 30 A 3P+N+PE @ |(24) C13/15 @9 (24) 4-in-1€3 | 1,8 m Nennstrom 0A 6A 2A
APDU10450ME 400-415 | 63,60 A, 30| |43,5; 34,6 kW | IEC-309 60 A 3P+N+PE @ |(21) C13/15 &3 (21) 4-in-1 1,8m Leistung 2000 VA 3700 VA 7400 VA
APDU10350MO | Metered by Outlet | Vertikal, 0 HE | 400-415 | 32,30 A, 30| | 22,1: 17,3 kW | [EC-309 32 A 3P+N+PE @ |(24) C13/15 @3 (24) 4-n-182 | 1.8 m Eingangsanschlisse 2XIEC 320 C14 2X|EC C20 2 X 1EC 309
APDUT01505 W 0 2 A 10 T © |(20) C13/15 @ (20) 4-n1 &8 | 3.0m
APDU1025OSW | |\ | 400-415 | 16,20 A 30| [ 11,0 11,6 KW IEC-300 20 ABP+N+PE @ |(21) C18/15 @ (21) 4-n-18m | 1.8m Nennstrom R A oA
APDU10350SW ’ 400-415 | 32,30 A, 30| | 22,1; 17.3 kW | IEC-309 30 A 3P+N+PE @ |(24) C13/15 &9 (24) 4in-1€8| 1,8 m Ausgangsanschlisse 12 % IEC C13 BxCTs JexIEccis
APDU10450SW 400-415 63, 60 A, 30| |43,5; 34,6 kW | IEC-309 60 A 3P+N+PE ® (21) C13/15 (21) 4-in-1 1.8 m
APDU10150SM 230 32 A, 10| 7,4 kW IEC-309 32 A ® |(20) C13/15 (20) 4-in-1 3.0m Schnittstelle ‘ Netzwerkmanagementkarte (SNMP) ‘
APDU10250SM | oiooid . 400-415 | 16,20 A, 30| | 11,0; 11,5 KW | IEC-309 20 A 3P+N+PE @ |(24) C13/15 @9 (24) 4-in-1€8 | 1,8 m _
APDU10350SM | Ausgange, | Vertikel O HE 1 o 30 A, 30| | 22.1: 17.3 KW | IEC.309 30 A 3PN+PE @ (24) C13/15 @3 (24) 4-in-1 €8 | 1,8 m Standardgarantie 2 Jahre
APDU10AS0SM | e 400-415 | 63,60 A, 30| | 43,5, 34.6 KW | IEC-309 60 A 3P+N+PE @ |(21) C13/15 @ (21) 4-in-1€3 | 1,8 m Gewicht und Abmessungen

’ ! e ! Gewicht 3,9 kg 3,7 kg 6,9 kg

Abmessungen (H x L x B) 44 x 432 x 236 mm 88 x 432 x 236 mm
Hohe (in HE) THE 2 HE

-
.

:.“l)
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LZero Cut"-Transfer

Das ,Zero Cut"-System stellt sicher, dass die Netzeingange bei der
Lastibergabe nicht parallel geschaltet sind, wodurch die Ausbreitung eines
Fehlers verhindert wird.

Input Relay

Source A

%

Output Relay

Output

Eingang A versorgt die Steckdosen mit Strom, wahrend Eingang B vom System S
getrennt ist. Source B _)_.,0
._
Die Firmware stellt fest, dass Eingang A auRerhalb des festgelegten Pt ety
Toleranzbereichs liegt. Eingang A wird deaktiviert, der Ausgang wird getrennt. Source A Output Relay
Dies ermoglicht ein phasenverschobenes Schalten und reduziert die Gefahr ©— Output

einer Relais-Beschadigung erheblich. Das Timing wird Uber die Firmware
gesteuert.

Source B

A4

%o

Die Relais werden aktiviert und die Last wird an Eigang B Ubergeben. Die
Ubergabe dauert insgesamt etwa 8 -12 ms.

Input Relay

Source A

T

Source B

Output Relay

Output

Life is On | Schneider Electric
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Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

Racks und Gehause, Rack-PDUs, NetShelter Soundproof

*%e Ry, <A O Sumy

AR8444 AR8457

AR7710

Kz

AR7502 AR8442 AR8443A AR7721 AR8621

Werkzeuglos montierbares
Zubehor

Vertikales Kabelmanagement
APC gehért zu den fuhrenden Anbietern von Zubehor fur die
werkzeuglose Installation. Daftir kommen 0-HE-Kanale an der
Gehause-Ruckseite zum Einsatz.

Vertikales 0-HE-Zubehor fiir NetShelter SX

» Werkzeuglose Montage von vertikalen Rack-PDUs

» Werkzeuglose Montage von vertikalen Kabelmanagern

» Zusatzliche vertikale 0-HE-Zubehorkanale:
- AR7502: Vertikaler 0-HE-Zubehorkanal, 42 HE, Anzahl: 2
- AR7552: Vertikaler 0-HE-Zubehorkanal, 45 HE, Anzahl: 2
- AR7572: Vertikaler 0-HE-Zubehorkanal, 48 HE, Anzahl: 2
- AR7511: Schmaler, vertikaler 0-HE-Zubehorkanal, 42 HE
- AR7505: Vertikaler Kabelmanager, Montage hinten mittig

AR8442 — Vertikaler Kabelmanager, 8 Kabelringe, 0 HE
» Unterstutzt 35 bis 55 Datenkabel CAT 6/CAT 6A
» Werkzeuglose Montage im vertikalen 0-HE-Zubehorkanal

Vertikaler Glasfaser-Kabelmanager

» Werkzeuglose Installation

» Belegt ein Feld des Kanals

« Kit nur fur Kabelspulen erhaltlich (AR8444)

AR8457 - Data Distribution 0 HE SX Panel

» Werkzeuglose Installation

» Belegt ein Feld des Kanals

» Werkzeuglose Montage von bis zu vier DDC-Kabelképfen,
24 Ports fur Rack-to-Rack-Verbindungen

AR7710 — Kabelhalterungen fir Rack-PDU-Montage
 FuUr flaches horizontales und vertikales Kabelmanagement
+ Unterstutzt 60 bis 90 Datenkabel CAT 6/CAT 6A

» Werkzeuglose Montage im vertikalen 0-HE-Zubehorkanal

AR8603A AR8425A

ARB605 ARB8426A

=2

AR8606 AR8427A

AR7711 — Montagehalterungen fiir Zubehér (0 HE)

» Fur Montage von Rack-PDUs in ruckwartiger Ausrichtung

= Unterstutzt Zubehor von Drittanbietern in zahlreichen Mon-
tagekonfigurationen

» Befestigt 1 HE- oder 2-HE-Patchpanels oder anderes
Netzwerkzubehor

AR8621 — Klett-Kabelbinder, Anzahl: 10
» Werkzeuglose Montage im vertikalen 0-HE-Zubehorkanal
« Sichern und Bundeln von Kabeln mit Klettbandern

AR7721, 22, 23 - Vertikale Kabelmanager mit niedrigem
Profil, 0 HE

 Unterstutzt bis zu 38 CAT 6A oder 251 Glasfaserkabel

» Werkzeuglose Montage im vertikalen 0-HE-Zubehorkanal

Horizontale Kabelmanager

Horizontale Kabelmanager in Fingerform

Kabelmanager fur Patching und Crossover, mit Kunststoff-

fingern, die Kabel gegen Knicken und Verknoten schutzen.

Klappbare Abdeckungen mit Schnappverschluss (Snap-on)

sorgen fur Ordnung und nehmen groRe Kabelbindel auf.

Diese Kabelmanager enthalten Hardware fur beidseitige

Konfigurationen mit zwei Einheiten.

» AR8602A — Horizontaler 1 HE Kabelmanager mit 4-Zoll-Fin-
gern (101 mm) und Snhap-on-Abdeckung

» AR8600A — Horizontaler 2 HE Kabelmanager mit 4-Zoll-Fin-
gern (101 mm) und Snhap-on-Abdeckung

» AR8612 — Horizontaler 1 HE Kabelmanager mit 6-Zoll-Fin-
gern (152 mm) und Snhap-on-Abdeckung

» AR8606 — Horizontaler 2 HE Kabelmanager mit 6-Zoll-Fin-
gern (152 mm) und Snhap-on-Abdeckung

» AR8603A — Horizontaler 2 HE Kabelmanager mit 6-Zoll-Fin-
gern (152 mm) und Snap-on-Abdeckung, hinteren Ka-
beldffnungen und Halterungen fur horizontale Kabelkanale
AR8008BLK/AR8016ABLK

» AR8605 — Horizontaler 3 HE Kabelmanager mit 6-Zoll-Fin-

gern (152 mm) und Snap-on-Abdeckung, hinteren Kabeloff-

nungen und Halterungen fur Kabelkanale

58 USV-Losungen Katalog 2024
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AR8129 AR8122BLK

Horizontale Kabelmanager mit Halteringen

Kostengunstige Kabelmanager fur Patching-Anwendungen mit

verschiedenen Konfigurationen fur spezifische Anforderungen.

* AR8425A — Horizontaler 1 HE Kabelmanager mit vier Ringen

* AR8426A — Horizontaler 2 HE Kabelmanager mit vier Ringen

* AR8428 — Horizontaler 2 HE Kabelmanager mit vier Ringen
und Durchgangsoffnungen

* AR8427A — 2 HE Kabelmanager mit mehreren Ringen und
kleinen Kabelhaltern

* AR8113A — Kabelfuhrungsringe, Anzahl: 5 groRe, 5 kleine

+ AR7707 — Kabelfuhrungsringe, 203 mm (8 Zoll) tief fur 750
mm (30 Zoll) breite Gehause (AR3x5x), Anzahl: 8

Zubehor fir horizontales Kabelmanagement

* AR8429 — 1 HE Kabeldurchftihrung mit Burstenleiste

* AR8129 — Kabelfuhrungsarm zur Verwendung mit auszieh-
baren Boden

+ ARB008BLK — Horizontaler Kabelseitenkanal (einstellbar
von 457 mm bis 750 mm) fur Kabelfuhrung von vorne nach
hinten zwischen Montageschienen mit Standardbreite oder
horizontalen Kabelmanagern AR8603 und AR8428

+ ARB016ABLK — Horizontaler Kabelseitenkanal (einstellbar
von 254 mm bis 457 mm) fur Kabelfuhrung von vorne nach
hinten zwischen Montageschienen mit Standardbreite oder
horizontalen Kabelmanagern AR8603 und AR8428

» AR7706 — Montageschienen-Burstenstreifen fur 750 mm (30
Zoll) breite Gehause (AR3x5x), Anzahl: 6

AR8126ABLK / AR8127BLK AR7700 AR8100

Fachbodden und Montagematerial

Fachboden

Feste und ausziehbare Facher zur Montage von

Tower-Einheiten, Monitoren und anderen Systemen im Rack.

+ AR8105BLK — Fester Fachboden, 22 kg

+ AR8122BLK — Fester Fachboden, 113 kg

» AR8123BLK — Ausziehbarer Fachboden, 45 kg

+ AR8128BLK — Ausziehbarer Fachboden, 90 kg

» AR8422 — Doppelseitiger, fester Fachboden fur 2-Pfosten-

Rack

AR8126ABLK — 431 mm (17 Zoll) Auszug fur Tastatur

AR8127BLK — Drehbarer Auszug, 482 mm (19 Zoll) far

Tastatur

+ ARBO06A — Tragerschienen fur 600 mm (24 Zoll) breite
Gehause

Verankerung und Stabilisierung

Platten und Montagematerial zur Stabilisierung; verhindern

das Kippen von einzeln aufgestellten Racks und erfullen

gesetzliche Auflagen.

« AR7700 — NetShelter SX Stabilisierungsplatte, bietet
Kippschutz beim Herausziehen von Geraten

« AR77071 — NetShelter SX Winkel zur Bodenverankerung —
erdbebensicher (moderat) nach IBC

+ AR7701-S — NetShelter SX Bodenverankerung — erdbebensi-
cher (hoch) nach IBC

Sonstige Montagehalterungen

Diverse Halterungen fur die Montage von IT-Systemen.

« AR7711 —Z0 HE Universal Halterung fur die seitliche Befes-
tigung von 1 und 2 HE Produkten und Rackstromverteilern

» AR8150BLK — Adapter-Kit fur 19-Zoll-Systeme in 23-Zoll-
Gehausen mit AR7510 23-Zoll-EIA-Montageschienen
(AR7510)

Verbindungselemente

Fur besondere Montageanforderungen.

+ AR8100 — M6 Kafigmuttern und Schrauben, Anzahl: 32
* AR8400 — Nr. 12-24 Schrauben, Anzahl: 100

+ AR8005 — Nr. 10-32 Kafigmuttern, Anzahl: 36

Life is On | Schneider Electric
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Dreiphasen-USV-Systeme

Dreiphasige USV-Systeme

eConversion™

Statischer Schalter

-w

| 4

»—»V e ) Last

Gleichrichter/
Ladegerat

[N A -
! -
4

Gleichrichter
bidirektional

Batterie

Die moderne eConversion™ Technologie ermoéglicht den USV-Betrieb mit einem
Wirkungsgrad von bis zu 99% und reduziert dadurch die Energiekosten von Installationen.
eConversion™ ist die einzige Technologie weltweit, die diesen hohen Wirkungsgrad
erreicht und gleichzeitig die Verfugbarkeit der Stromversorgung gemal |IEC 62040-3
Klasse 1 sicherstellt.

eConversion™ bietet einen umfassenden Schutz und sichert eine konstante Stromqualitat
bei allen Arten von Stérungen.

Im eConversion™ Modus wird der Netzstrom durch Leistungsfaktorkorrektur und
Oberwellenfilter im mehrstufigen Wechselrichter aufbereitet. Zudem wird die Batterie
kontinuierlich geladen. Diese neue Technologie von Schneider Electric ermoglicht

einen unterbrechungsfreien Betrieb, héchste Verfugbarkeit und eine verzdégerungsfreie
Lastubergabe bei einem Netzausfall sowie eine aullergewdhnlich hohe Energieeffizienz.

On-Line-Technologie mit Doppelwandlung

Statischer Schalter

S

Gleichrichter/
Ladegerat

Die Doppelwandlung bietet einen umfassenden Schutz und sichert eine konstante
Stromqualitat bei allen Arten von Stérungen.

Eine On-Line-USV eliminiert durch permanente Doppelwandlung elektrische Stérungen,
die einen Computer schadigen kénnen: Der Strom wird durch die Umwandlung von
Wechselstrom in Gleichstrom vollstandig aufbereitet und dann wieder in Wechselstrom
umgewandelt. Diese Technologie ist fur die Sicherheit kritischer Anlagen unerlasslich und
bietet permanenten Schutz. Diese USV-Systeme eignen sich fur jede Art von Last, weil die
Umschaltung auf Batteriebetrieb unterbrechungsfrei erfolgt.

Die Vorteile dieser hochleistungsfahigen Technologie: Die Last ist kontinuierlich gegen
jegliche Art von Stérungen geschutzt, die Ausgangsspannung (Amplitude und Frequenz)
wird permanent geregelt und der Bypass sichert einen unterbrechungsfreien Betrieb.

* Niedrige Gesamt-
betriebskosten

* VerfUgbarkeit
» Skalierbarkeit

* Einfaches
Management

* Einfache Wartung
» Schutz

« Verfugbarkeit
» Skalierbarkeit

* Einfaches
Management

* Einfache Wartung
* Schutz

Life is On | Schneider Electric
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Dreiphasen On-Line-Doppelwandlung

USV Auswahlhilfe

USV-Systeme fur dreiphasige Installationen:

« Die Easy UPS-Serie bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis und eignet sich fur die grundlegenden

Anforderungen kritischer Anwendungen.

+ Die Galaxy-Systeme eignen sich fur anspruchsvolle, hochkritische Anwendungen und bieten die Vorteile der

hocheffizienten eConversion™-Technologie.

Easy UPS
38

Technische
Eigenschaften

Eingangsspannung 380-400-415V

Easy UPS
3M

380 -400-415V

Easy UPS
3L

380 -400-415V

10 bis 40 kVA 60 bis 200 kVA 250 bis 600 kVA
Leistungsbereich 10 bis 40 kW 60 bis 200 kW 250 bis 600 kW
[ ) [ X} [ X X J

eConversion™

Format

Kommunikation

Akustischer Alarm @ @ @
Status-LED & © ©
LCD-Monitor & &~ &
Netzwerkmanage- @ @ @

mentkarte (SNMP)

Anwendungsbereiche

Gewerbliche & indus-
V)
trielle Anwendungen CJ @ @
Datacenter mittlerer
V) V)
GroRe C/ CJ
Datacenter
Industrie-Installationen @ @

mit hoher Leistung

Green Premium
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Wir empfehlen die Inbetriebnahme aller dreiphasigen USV durch einen Techniker von Schneider Electric. Dies ist fur alle

USV-Systeme mit mehr als 40 kVA vorgesc

WA

Verfugbarkeit.

Easy UPS
3-Phase Modular

380 -400-415V

hrieben.

Galaxy VS

« eConversion™-Technologie ¢ Fehlertolerantes modulares Design

Pt
o
I

* Kompatibel mit Li-lonen-Batterien

380 -400-415V

-()- Tipp
Q Der eConversion™-Modus ermoglicht mit bis zu 99% einen sehr hohen Wirkungsgrad bei uneingeschrankter

Galaxy VM

380 -400-415V

50 kVA 20 bis 150 kVA 160 bis 200 kVA
50 bis 250 kW 20 bis 150 kW 144 bis 180 kW
oo

ANNINIS |
R IRIRR H Q|
R IRIRR H Qs

OO|

QR IR

R IR

R IR

Life is On | Schneider Electric

USV-Losungen Katalog 2024 63

Dreiphasige USV-Systeme



Dreiphasige USV-Systeme

10 bis 40 kVA

Easy UPS 3S

Einfache Installation, Bedienung und Wartung — Geschaftskontinuitat mit Komfort.

== | Einsatzbereich
"‘ + Gewerbe: kleine und mittelgrole Gebaude, Industrieanwendungen
}" Technische Merkmale
‘e}l | « Geringer Platzbedarf und kompakte Bauform
"‘ i * Bis zu 4 USV-Systeme parallel fur mehr Leistung oder Redundanz
l" \ . Wirkqngsgrad bis zu 96% im Doppelwandler-Modus und bis zu
99% im ECO-Modus

« Leistungsfaktor 1 (kVA = kW)

* Automatischer und manueller Bypass

*  Multifunktions-LCD-Monitor

l

USV 3-phasig/3-phasig 0 Min.

« E3SUPS10KHB*  * E3SUPS30KHB*
« E3SUPS15KHB*  * E3SUPS40KHB*
« E3SUPS20KHB*

usv I

3-phasig/1-phasig 0 Min.
- E3SUPS10K3IB*  « E3SUPS20K3IB* Batteriestrang
« E3SUPS15K3IB*  « E3SUPS30K3IB* E3SBT4

Easy UPS 10-20 kVA  Easy UPS 30-40 kVA
mit integrierten Batterien mit integrierten Batterien

Fur verlangerte Autonomiezeit

&
= USV 3-phasig/3-phasig 0 Min. ( Y F-
:i « E3BSUPS10KHB*  * E3SUPS30KHB* :
{ « E3SUPS15KHB*  * E3SUPS40KHB* AT |
'n l « E3SUPS20KHB* + ¥
N/
7AY usv
\/] 3-phasig/1-phasig 0 Min. .
i“ T E3SUPSIOK3IB"  + E3SUPS20K3IB* Ba“g;;;’é'a"" Batteriestrang
. Wi . * < E3SUPS30K3IB* ) E3sBT4
ESSUPSTSKIIB Bis zu 4 Schranke 6 Reihen, Easy UPS 10 kVA Zusatzlicher
1 E3SBT4-Batteriestrang pro Reihe mit integrierten Batterieschrank
Batterien
A Nurusv A Nurusv A Nurusv A Nurusv A Nurusv

E3SUPS10KHB E3SUPS15KHB E3SUPS20KHB E3SUPS30KHB E3SUPS40KHB
E3SUPS10K3IB E3SUPS15K3I1B E3SUPS20K3IB E3SUPS30K3IB

Bestellnummer 3:3*

Bestellnummer 3:1*

Nennleistung 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Kapazitat (kW) 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW
Anzahl der Phasen 3PH+N

Spannung 380/400/415V

Spannungsbereich 304 V bis 477 V bei Volllast

Frequenz 45 - 65 Hz

Leistungsfaktor Bis zu 0,99

Klirrfaktor (THDI)
Doppelte Einspeisung

< 3,5% bei Volllast
Ja (Standard, Konfiguration fur Netzeingang 1 und Netzeingang 2)

Ausgang

Phasen 3PH+N oder 1PH+N

Spannung 380/400/415V oder 220/230/240V, +/-1,5 %

Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus Bis zu 96%

Wirkungsgrad im ECO-Modus Bis zu 99%

Uberlastfahigkeit 125% fur 10 Minuten, 150% fur 60 Sekunden

Bedienkonsole Multifunktions-LCD-Monitor

Notabschaltung (EPO) Ja

Schnittstellen RS232, RS485, USB, potentialfreie Kontakte, Netzwerkmanagement-Karte (SNMP)
Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 95% nicht kondensierend

Héhe Von 0 bis 1000 m bei 100% Last

Gerauschpegel 60 dB bei 100% Last 63 dB bei 100% Last
Schutzart IP20 (integrierte, austauschbare Staubfilter)

Farbe Weifl (RAL 9003)

Standardgarantie 1 Jahr
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Dreiphasige USV-Systeme

von 10 to 40 kVA

Easy UPS 3S

USV: Bestellnummern Version 3:3*

E3SUPS10KHB ‘ E3SUPS15KHB ‘ E3SUPS20KHB ‘ E3SUPS30KHB ‘ E3SUPS40KHB

USV: Bestellnummern Version 3:1* E3SUPS10K3IB E3SUPS15K3IB E3SUPS20K3IB E3SUPS30K3IB -
Batteriemodule

Batteriemodul E3SBT4

Batterieschrank E3SXR6

Anzahl Autonomie Anzahl Autonomie Anzahl Autonomie Anzahl Autonomie Anzahl Autonomie

E3SBT4  (bei 75% Last) E3SBT4  (bei 75% Last) E3SBT4 (bei 75% Last)  E3SBT4  (bei 75% Last) E3SBT4 (bei 756% Last)

Autonomiezeit abhangig von der Anzahl der 1 13 Min. 1 7 Min. 1 N/A 1 N/A 1 N/A
ﬁqti?récéarrg-slve|stungsbatter|emoduIe E3SBT4 > 33 M?n. > 19 Min. > 12 Min. > 7 Mih' > NA
3 55 Min. 3 33 Min. 3 22 Min. 3 13 Min. 3 3 Min.
4 4 4 4 19 Min. 4 13 Min.
4 |1h19Min.| 4 47 Min. 4 33 Min. 5 26 Min. 5 17 Min.
5 |1h40Min.| 5 |1h3Min.| 5 44 Min. 6 33 Min. 6 22 Min.
Laufzeit abhangig von der Anzahl der E35BT4 6 |2h10Min., 6 |1h19Min.| 6 55 Min. 7 40 Min. 7 27 Min.
Brandard Leistungsbatieriemodule mit 1 enweitertem ™ 1o 35Min.| 7 [1h3oMin| 7 | ih7Mn | 8 | 47Mn | 8 33 Min.
8 |3h5Min.| 8 |1h50Min.|] 8 |1h19Min.| 9 55 Min. 9 38 Min.
9 [3h30Min.| 9 |2h10Min.|] 9 |1h31Min.| 10 | 1h3Min.| 10 44 Min.
10 - 10 |2h25Min.| 10 |1h40Min.| 11 |1h11Min.| 11 49 Min.
11 - 11 |2h45Min.| 11 |1h55Min.| 12 |1h19Min.| 12 55 Min.
Laufzeit abhangig von der Anzahl der E3SBT4 12 . 12 |3h5Min. | 12  |2h10Min.| 13 |1h27Min.| 13 | 1h1Min.
Batteriemodule mit 2 erweilerten Batterieschranken |3 - 13 [3h20Min.| 13 |2h20Min| 14 [1h36Min.| 14 | 1h7Mn.
14 - 14 |3h40Min.| 14 |2h35Min.| 15 |1h40Min.| 15 | 1h13Min.
15 - 15 4h 15  |2h55Min.| 16 |1h50Min.| 16 | 1h19Min.
Batteriemodul E3SBTH4 oder GVSBTH4LL
Batterieerweiterungsschrank E3SXR6
hl Anzahl Anzahl Anzahl| Anzahl
EasBTHaa (i, ESSBTHEG iRy EaSBHee TN EdSTHao (VIS easeTHio LHEETE
Autonomiezeit nach Anzahl Qer Batteriemodule 1 16 Min. 1 9 Min. 1 5 Min. 1 N/A 1 N/A
ESSBTHA oder GVSBTHALL In der USV 2 39 Min. 2 23 Min. 2 16 Min. 2 9 Min. 2 6 Min.
3 |[1h5Min.| 3 39 Min. 3 27 Min. 3 16 Min. 3 11 Min.
4 [1h33Min| 4 56 Min. 4 39 Min. 4 23 Min. 4 16 Min.
5 |2hOMin.| 5 [1h14Min] 5 52 Min. 5 31 Min. 5 21 Min.
Autonomiezeit nach Anzahl der Batteriemodule E3S- 6 2h 30 Min. 6 1h 33 Min. 6 1h5Min. 6 39 Min. 6 27 Min.
BTH4 oder GVSBTHA4LL in 1 Batterieschrank E3SXR6| 7 3h 0 Min. 7 1 h 50 Min. 7 1h 19 Min. 7 48 Min. 7 33 Min.
8 |3h30Min.| 8 [2h10Min] 8 |[1h32Min| 8 56 Min. 3 39 Min.
9 |4h5Min.| 9 [2h30Min] 9 |1h45Min] 9 |1h5Min.| 9 46 Min.
10 - 10 |3h5Min.| 10 |2h0OMin.| 10 [1h14Min| 10 52 Min.
onomereit et At der Batteremod 11 - 11 3h30Min| 11 [2h15Min] 11 [1h23Min] 11 59 Min.
utonomiezeit nacn Anzan aer batleriemodule 12 = 12 [3h50Min| 12 [2h30Min|] 12 [1h33Min| 12 1h 5 Min.
E TG4 oder GVSBTHALL in 2 Batterieschranken |~ - 13 4h15Min| 13 [2n45Min] 13 [1h40Min| 13 | 1h12Min.
14 - 14 [4h40Min| 14 |3hOMin.| 14 [1h50Min] 14 | 1h19Min.
15 - 15 5h 15 |3h15Min 15 |2hOMin.| 15 | 1h26 Min.

Gewicht und Abmessungen
Gewicht USV (ohne Batterien) 112 kg 112 kg 122 kg 152 kg 158 kg
USV-Abmessungen (H x L x B) 1400 x 380 x 928 mm 1400 x 500 x 969 mm
Aufbau des Batteriemoduls E3SBT4/E3SBTH4 4 x E3SBTU/E3SBTHU Batteriemodule

Gewicht des Batteriemoduls E3SBTU/E3SBTHU 27 kg

Abmessungen des Batteriemoduls E3SBTU/ 157 x 107 x 760 mm

Aufbau des Batteriemoduls GVSBTH4LL 4 x GVSBTHA4LL Batteriemodule

Gewicht Batteriemodul GVSBTHULL 27,5 kg

Abmessungen Batteriemodul GVSBTHULL 157 x 107 x 760 mm

Einsetzen der Batteriemodule in die USV Vertikal \ Horizontal
Gewicht des Batterieschranks 125 kg

Erweiterter Batterieschrank E3SXR6
Abmessungen (H x L x B)

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme Empfohlen: Wenden Sie sich fur weitere Informationen an Schneider Electric.

1400 x 500 x 969 mm

Optionen
Netzwerkmanagementkarte (SNMP) E3SOPTO001

Externer Bypass fur 1 USV (3:3)
Externer Bypass fur 1 USV (3:1)

GVSBPSU10K20H | GVSBPSU10K20H | GVSBPSU20K60H | GVSBPSU20K60H | GVSBPSU20K60H
GVSBPSU20K60H | GVSBPSU20KG0H | GVSBPSU20KG60H | GVSBPSUB0K120H

]
20)- Entspricht der europaischen Norm EN 50171: Allgemeine Anforderungen an zentrale Stromversorgungssysteme fur
eine unabhangige Energieversorgung von notwendigen Sicherheitseinrichtungen an 6ffentlich zuganglichen Orten
wie Hotels, Kinos, Bahnhofe, Museen, Stadien, Konzertséle und Universitaten.

*USV ohne interne Batterien, daher missen die Systeme immer mit Batteriemodulen kombiniert werden.
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Dreiphasige USV-Systeme

Easy UPS 3M

Einfach zu installierender dreiphasiger Schutz — in GroRRe M.

Einsatzbereich

Technische Merkmale
+ Leistungsfaktor 1 (kVA = kW)
* Wirkungsgrad bis zu 96%

Redundanz

* Integrierter Staubfilter

Batteriekonfiguration nutzen
+ Kompatibel mit EcoStruxure™

Flexible Konfiguration einer Komplettlésung
1 - Wahlen Sie die USV entsprechend der gewtnschten Leistung aus.

* Fur kleine und mittlere Datacenter
« Kritische Anwendungen in Industrie und Gesundheitswesen

von 60 bis 200 kVA

« Parallelschaltung von bis zu 6 USV-Systemen fur mehr Leistung oder

« Farbiger 5-Zoll-Touchscreen mit zahlreichen Funktionen
» Automatischer und manueller Bypass

+ Betrieb bei bis zu 40°C ohne Leistungseinbuflen
» Redundante USV-Systeme kénnen eine gemeinsame

* EASY LOOP: Ermoglicht USV-Tests vor Ort (keine Lastbank erforderlich)

2 - Wahlen Sie die Anzahl der Batteriemodule und Batterieschranke entsprechend der gewlnschten Autonomiezeit aus.

60 und VA mit interner modularer Batterie Batteriemodul (fiir AIOB-Version) Autonomie bei 75% Last - kVA=kW
Menge 3MUPS60KHBS 3MUPS80KHBS
USV 3-phasig/3-phasig, 0 Min. — All in One Box - AIOB' 3 6 Min. -
+ E3MUPS60KHBS? E3SBT4 2 9,2 Min. 6 Min.
+ E3MUPS8OKHBS? 5 12,5 Min. 8,4 Min.
6 16 Min. 10,5 Min.

USV-System 60 kVA

3MUPSB0KHBS? I

USV-System 80 kVA
3MUPS80KHBS?

Batteriestrang
E3SBTH4

60 bis 200 KVA - Batterie in externem Schrank

USV 3-phasig/3-phasig, 0 Min:

+ EBMUPS60KHS? * EBMUPS80KHS?
« EBMUPS100KHS? < EBMUPS120KHS?
« EBMUPS160KHS?  « EBMUPS200KHS?

1 )
= Il oder J

o

usv Batterieschrank

1 - AlOB = All In One Box: Batterie in USV integriert., 2 - Lieferung ohne Batterien

Minimum: 2 x E3SBTH4

Komplettlosung X kW / X Min
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Dreiphasige USV-Systeme

Easy UPS 3M

Bestellnummern

von 60 bis 200 kVA

E3MUPS60KHS |l ESMUPS80KHS jj EBMUPS100KHSHE3SMUPS120KHS || EBMUPS160KHS|| ESMUPS200KHS

Leistung (kVA)

60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA

Leistung (kW)
Normaler Wechselstromeingang
Gleichrichter

60 kW 80 kW 100 kW 120 KW 160 kW 200 kW

mit Leistungsfaktorkorrektur

Eingangsspannung, einstellbar

380/400/415V (3PH+N+T)

Eingangsspannungstoleranz

342V bis 477V

Eingangsfrequenz

40-70 Hz

Eingangsleistungsfaktor

0,99 bei >25% Last

Stromversorgung

Netzwerk 1/ Netzwerk 2, zusammen oder getrennt

Eingangs-Klirrfaktor (THDI
CA Bypass Eingang
Intervall Eingangsspannung

< 3%

342 -457V

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
Neutralleiter Eingangsseitiger Neutralleiter ist Voraussetzung fur den Betrieb
Kabelzufuhrung Von unten auf der Ruckseite

Ausgang
Wechselrichter

3 Leistungsstufen

Nominale Ausgangsspannungen

380V /400V/415V3PH+N+T

Lastleistungsfaktor

PF=1 (von 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv ohne Leistungsverlust)

Spannungsregulierung +-2%

Frequenz 50/60 Hz

Uberlastfahigkeit 1 Min bei 150% ; 10 Min. bei 125% ; 60 Min. bei 110%
Spannungsklirrfaktor (THDU) < 3% bei linearer Last und < 5% bei nichtlinearer Last
Scheitelfaktor 3:1

Doppelwandler-Modus bis zu 96%

ECO-Modus bis zu 99,2%

Selbsttest

Selbsttest bei voller Last mit Easy Loop

Batterie
Typ VRLA, Open Lead
Batteriemanagement Temperaturabhangige Batterieladung

Autonomiezeit

10 Min. - 4 Stunden (externe Batterien)

Boost-Ladefunktion

Ja

Gemeinsame Batterie
Kommunikation
Display

Eine Batteriekonfiguration kann von 2 USV-Systemen genutzt werden

5-Zoll-Farb-Touchscreen, Status-LED, Schaltbild-Darstellung, 20 Sprachen

Informationsmanagement

Umgebung
Schutzart

SNMP-Karte (optional) RS485-Port, konfigurierbare Trockenkontakte

IP21 und P30 optional

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C ohne Leistungsminderung bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0-95 % nicht kondensierend

Hohe bis zu 1500 m bei 100% Last; bis zu 3000 m mit Leistungsminderung
Gerauschpegel 57 dBA bei 70% Last und 65 dBA bei 100% Last

Raue Umgebungen Integrierte, austauschbare Staubfilter

Farbe RAL 9003 weil

Sicherheit IEC 62040-1: 2008-06 und 2013-01
CEM/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10
Prufzeichen CE, TUV

Leistung |IEC 62040-3: 2011-03, VFI -SS -111
Transport ISTA 2B

Umgebung
Garantie
Standardgarantie

Abmessungen
USV (HxBxT)

|IEC 62040-4: 2013-04 Green Premium / REACH-zertifiziert / RoHS 2 / ECO Design Schneider

915 x 360 x 870 mm 1300 x 500 x 870 mm 1300 x 600 x 870 mm

Batterieschrank 700 (H x B x T)

704 x 850 x 1900 mm

Batterieschrank 1000 (H x B x T)

1002 x 850 x 1900 mm

Life is On | Schneider Electric
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Dreiphasige USV-Systeme

Easy UPS 3L

von 250 bis 600 kVA

Grolde dreiphasige USV fur einfache Installation.

Einsatzbereich
« Gewerbliche und industrielle Anwendungen, Gebaudeinstallationen
+ Colocation-Datacenter

Technische Merkmale
+ Leistungsfaktor 1 (kVA = kW)
* Wirkungsgrad bis zu 96 %

+ Parallelschaltung von bis zu 6 USV-Systemen fur mehr Leistung oder
Redundanz

» Farbiger 5-Zoll-Touchscreen mit zahlreichen Funktionen

» Automatischer und manueller Bypass

* Modulares Design mit interner Redundanz

* Rollen und Stabilisierungsfufie vereinfachen Installation und Wartung
* Integrierter Staubfilter

* Betrieb bei bis zu 40°C ohne Leistungseinbufen

+ Redundante USV-Systeme kdnnen eine gemeinsame
Batteriekonfiguration nutzen

+ Kompatibel mit EcoStruxure™
* EASY LOOP: Ermoglicht USV-Tests vor Ort (keine Lastbank erforderlich)

Profitieren Sie von hoher Verfugbarkeit und Ausfallsicherheit mit einem fehlertoleranten modularen Design und flexiblen
Redundanzschemata, die |hre ideale Systemarchitektur unterstutzen.

Fehlertolerantes
Design

Fallt ein USV-Modul aus, wird die
Last von den intakten Modulen
versorgt, sofern die Last kleiner
ist als die Gesamtkapazitat der
intakten Module.

Mehr Ausfallsicherheit mit
getrennter N+N-Installation

Hohere Kapazitat mit
Parallelerkonfiguration

USV 600 kVA B> USV 600 kA B

USV 600 kVA Stromversorgung e
Einspeisung A
USV 600 kVA | Last 3,0 pesing | Last
MW USV 600 kVA 600 kVA
USV 600 kVA Stromversorgung

USV 600 kVA B Einspeisung B

Dreiphasige USV-Systeme

Easy UPS 3L

Bestellnummern

E3LUPS250KHS E3LUPS300KHS E3LUPS400KHS E3LUPS500KHS E3LUPS600KHS

von 250 bis 600 kVA

Leistung (kVA) 250 kVA

300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA

Leistung (kW) 250 kW
AC-Eingang normal
Gleichrichter

300 kW 400 kW 500 kW 600 kW

mit Leistungsfaktorkorrektur

Nenneingangsspannung einstellbar

380/400/415 V (3PH + N + T)

Eingangsspannungsbereich

342V bis 477V

Eingangsfrequenz

40-70 Hz

Eingangsleistungsfaktor

0,99 bei Last > 25 %

Stromversorgung

Netzwerk 1/ Netzwerk 2 gemeinsam oder getrennt

Eingangs-Klirrfaktor (THDI)

CA Bypass Eingang

Intervall Eingangsspannung

<3 %

342 -457V

Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
Neutralleiter Eingangsseitiger Neutralleiter ist Voraussetzung fur den Betrieb
Kabelzufuhrung Von unten an der Ruckseite

Wechselrichter

3 Leistungsstufen

Nominale Ausgangsspannungen

380V /400V/415V3PH+N+T

Lastleistungsfaktor

PF=1 (von 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv ohne Leistungsverlust)

Ausgangsspannungsregelung +-2 %

Frequenz 50/60 Hz
Uberlastungsfahigkeit 1 Min bei 150% ; 10 Min. bei 125% ; 60 Min. bei 110%
Spannungsklirrfaktor (THDU) < 3% bei linearer Last und < 5% bei nichtlinearer Last
Scheitelfaktor 3:1

Wirkungsgrad

Doppelwandler-Modus

bis zu 96%

ECO-Modus

bis zu 99,2%

Selbsttest

Typ

Selbsttest bei voller Last mit Easy Loop

VRLA, Open Lead

Batteriemanagement

Temperaturabhangige Batterieladung

Autonomiezeit

10 Min. - 4 Stunden (externe Batterien)

Boost-Ladefunktion

Ja

Gemeinsame Batterie

Kommunikation

Eine Batteriekonfiguration kann von 2 USV-Systemen genutzt werden

Display 5-Zoll-Farb-Touchscreen, Status-LED, Schaltbild-Darstellung, 20 Sprachen
Schnittstellen SNMP-Karte (optional) RS485-Port, konfigurierbare potenzialfreie Kontakte
Umgebung

Schutzklasse 1P20

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C / ohne Leistungsminderung bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 95% nicht kondensierend

Hoéhe bis zu 1500 m bei 100% Last; bis zu 3000 m mit Leistungsminderung
Gerauschpegel 57 dBA bei 70% Last und 65 dBA bei 100% Last

Raue Umgebungen integrierte, austauschbare Staubfilter

Farbe RAL 9003 weil3

Normen

Sicherheit IEC 62040-3 |EC 62040-1 2017 IEC62040-1 : 2008-06 et 2013-01
CEM/EMI/RFI |IEC 62040-2 2016/2005-10 IEC 61000-4-2-3-4-5-6-8
Prufzeichen CE

Leistung |IEC 62040-3 : 2011-03, VFI-SS-111

Transport ISTA 2B

Umgebung |IEC 62040-4 : 2013-04 REACH-zertifiziert / RoHS 2 / ECO Design Schneider

Garantie
Standardgarantie
Abmessungen

Bis zu 5 USV-Systeme in einer
Parallelschaltung®.

* Informationen zu héheren Kapazitaten erhalten
Sie bei Schneider Electric.

usv
EASY UPS 3L

Die Verwendung von zwei USV-
Systemen an zwei verschiedenen
Stromquellen erhoht zusatzlich die
Ausfallsicherheit. Beide Systeme
werden dabei automatisch
synchronisiert.

68 USV-Lésungen Katalog 2024
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Gewicht

425 kg 449 kg 538 kg 720 kg

USV (HxBxT)

1970 x 600 x 850 mm | 1900 x 850 x 1000 mm [ 1970 x 850 x 1000 mm

Batterieschrank 700 (H x B x T)

704 x 850 x 1900 mm

Batterieschrank 1000 (H x B x T)

1002 x 850 x 1900 mm

Life is On | Schneider Electric
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Dreiphasige USV-Systeme

Dreiphasige USV-Systeme

Easy UPS 3-Phase Modular von 50 bis 250 kW

Easy UPS 3-Phase Modular von 50 bis 250 kW

Geschaftskontinuitat mit Komfort und modularem Design.

50, 100, 150, 200, 250
Bis zu 250 kW N+1 bei gleicher Stellflache

Einsatzbereich
+ Datacenter und Industrieanwendungen
« Telekommunikation, Geschaftsgebaude, Gesundheitswesen

Nennstrom (kW)
N+1 Nennleistung
Hauptmerkmale
Modulare Komponenten Energiemodule (50 kW/3 HE), Modul mit statischem Schalter (250 kW/3 HE)
Live Swap, unabhangig verifiziert USV-Module, Module m. stat. Schaltern, Steuermodul, Display
Display 7-Zoll-Multicolor-Touchscreen

)
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Technische Merkmale
Spannung (V) 380/400/ 415V

* Live Swap schutzt Ihre Systeme, verhindert Ausfalle und erhoht die e 380 /400 / 415 V (-20 % bis 115 %)
Sicherheit des Personals Frequenz 40-70 Hz

+ Fehlertolerante Konstruktion gewahrleistet kontinuierlichen Schutz unter Klirrfaktor (THDI) < 3% (bei voller linearer Last)
kritischen Bedingungen Leistungsfaktor bei 250 kW >0,99 bei >25 % Last; >0,95 bei >15 % Last

. ) . Kurzschlussfestigkeit 30 35 KA (Icc)
« Maximale Kurzschlussfestigkeit: 35 kAIC Ausgang

« Luftfilter fur Einsatz in rauen Umgebungen Spannung (V)

380/400/415V

. . . Leistungsfaktor LF =1 bei 40°C
° Gee'gnet fur feuchte Umgebungen durch SChUthGSCh'Chtung Lastleistungsfaktor 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv ohne Leistungsverlust
« Optionaler Netzeingangsfilter Wirkungsgrad Doppelwandler- Modus --> bis zu 96%
Wirkungsgrad ECO-Modus --> bis zu 99% bei 250 kW

. Obe_re Kabelzufuhrung (untere Kabelzufuhrung optional mit Bottom Entry Abmessungen
Cabinet) GroBe (Hx B x T)
+ Kein Seitenabstand fur die Wartung erforderlich Gewicht (ohne Verpackung)
. . . L . Kommunikation
« Erhohte Verfugbarkeit ohne zusatzliche Stellflache

« Ein zusatzliches internes Energiemodul (N+1-Redundanz) sorgt fur i
extrem hohe Verfugbarkeit bei gleichbleibendem Platzbedarf Garantie

. . Standardgarantie | 1 Jahr
* Reduzierte Rack-Stellflache

Optionen und Zubehér
« Leistungsfaktor 1 (LF = 1) ermdglicht einen optimal dimensionierten Bottom Entry Cabinet (BEC)
Schutz in aktuellen IT-Installationen

1991 x 600 x 850 mm
216 - 356 kg (mit 1 internen Schalter); 251 - 391 kg (mit 4 internen Schaltern)

Netzwerkmanagement-Karte (inklusive). Ethernet, SNMP, Modbus RS485 oder

schnitistellen TCP/IP, potentialfreie Kontakte. Kompatibel mit EcoStruxure™ Data Center Expert

Panel mit Wartungsbypass
Adapter f. Tiefe (1100/1200 mm)
Batterie-Temperatursensor
Netzwerkmanagement-Karte (NMC)

Batterie-Temperatursensor
Batterieleistungsschalter-Box
Batterieleistungsschalter-Kit
Classic-Batterieschrank

Merkmale und Vorteile

Verkurzen Sie die Bereitstellungszeit und reduzieren Sie die Kosten fur die Inbetriebnahme mit dem Smart Power
Test (SPoT), bevor kritische Lasten angeschlossen werden.

Mit dem Smart Power Test (SPoT) kann der Service-
techniker die USV testen, wahrend samtliche
wichtige Komponenten mit Strom versorgt werden.
Dabei ist kein hoher Stromwert am Eingang
erforderlich. Auch der Anschluss einer Lastbank

\

&

Erhohte Verfligbarkeit ohne Bedarfsgerechte Investitionen

zusatzliche Stellflache

Unkompliziert

oder andere Modifikationen sind nicht notwendig.

« Einfache und sichere Methode zum Testen der
USV bei voller Leistung

» Die Tests kdnnen nach der Wartung, Reparaturen,

Upgrades oder nach Inbetriebnahme der USV
durchgefuhrt werden, um zu Uberprifen, ob das
System ordnungsgemas installiert ist

* Reduziert Risiken fur die angeschlossene Last
* Spart Kosten, Zeit und Energie

70 USV-Losungen Katalog 2024
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Einfache Auswahl, Installation,
Erweiterung und Wartung der USV.

-

Reduzierte Rack-Stellflache

Mit nur 600 mm Breite ideal geeignet
fur Datacenter oder Technikraume.
So bleibt mehr Platz fur produktive
Systeme.

Ein zusatzliches internes Energiemodul
(N+1-Redundanz) sorgt fur extrem hohe
Verfugbarkeit bei gleichbleibendem
Platzbedarf.

Live Swap

Schutzt Ihre Systeme, verhindert
Ausfalle und erhoht die Sicherheit des
Personals.

Anpassung der USV an
aktuelle Anforderungen senkt
Investitionskosten.

EcoStruxure™ IT

Monitoring, Management und
Modellierung lhrer IT-Infrastruktur —
weltweit mit unserem Support.

Life is On | Schneider Electric
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Dreiphasige USV-Systeme

Galaxy VS

10 bis100 kVA - parallel bis zu 400 kVA

Dreiphasiger Schutz mit hohem Wirkungsgrad und Effizienz in GréRe S.

Einsatzbereich
« Computerraume, Gebaude-, Industrie- und Medizinsysteme, IT- und
Gewerbegebaude, Ol & Gas, Transport

\ Technische Merkmale

* Modulares LiveSwap™-Design

» Energiesparzahler

* Modularer Aufbau

+ Leistungsfaktor 1 (kVA = kW)

« Wirkungsgrad bis zu 97 % im Doppelwandlermodus
+ Wirkungsgrad tber 99 % im eConversion™-Modus
+ eConversion™-Modus erfullt die Anforderungen der IEC 62040-3 Klasse 1

™

LiveSwap

|

+ Integrierter Netzeingangsfilter
« Erhohte Zuverlassigkeit: Hybrid-USV
» Kontinuierlicher Betrieb bei bis zu 40°C ohne Leistungsreduzierung
« Kaltstart: USV kann mit Batteriestrom gestartet werden
» Optionale seismische Zertifizierung nach IBC Level 1
* Austauschbare integrierte Staubfilter
« Konfigurierbare potenzialfreie Kontakte
«  Kabelzufuhrung von unten
» Niedriger Gerauschpegel
g « Parallelschaltung von bis zu 4 USV-Systemen
« Parallelbetrieb (3+1) mit einem einzelnen oder gemeinsamen Batteriemodul

«  Kompatibel mit Lithium-lonen-Batterien
+ Kompatibel mit EcoStruxure™ IT
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Dreiphasige USV-Systeme

Galaxy VS

10 bis100 kVA - parallel bis zu 400 kVA

Scheinleistung (kVA)

20-30-40-50-60-80-100-120-150

Wirkleistung (W)
AC-Eingang Standard
Gleichrichter

20 -30-40-50-60-80-100-120 - 150

mit Leistungsfaktorkorrektur

Nenn-Eingangsspannung 380/400/415V
Eingangsspannungstoleranz -15 %/ +15 %
Eingangsfrequenz 40 - 70 Hz

Eingangsleistungsfaktor

>0,99 bei >25 % Last, >0,95 bei >15 % Last

Stromversorgung

Doppelte Einspeisung (Netz 1 / Netz 2) gemeinsam oder getrennt

Eingangs-Klirrfaktor (THDI)
AC-Eingang mit Bypass
Eingangsspannung

<3%

342-457 V

Frequenz

50 Hz oder 60 Hz

Neutralleiter

Betrieb mit oder ohne eingangsseitigen Neutralleiter moglich

Kabelzufuhrung
Ausgang
Wechselrichter

Von unten als Standard, optional von oben (mit rickseitiger Kabelfuhrung)

Hybrid, bidirektional

Nenn-Ausgangsspannungen

380V /400V/415V3PH+N+T

Leistungsfaktor

LF=1 (0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv ohne Leistungsverlust)

Spannungsregelung

+-1%

Frequenz 50/60 Hz +-0,1 % bei Eigentaktung
Uberlastfahigkeit 1 Minute bei 150 %; 10 Minuten bei 125 %
Spannungsklirrfaktor (THDU) <1% bei linearer Last und <3 % bei nichtlinearer Last
Scheitelfaktor 3t

Wirkungsgrad

Doppelwandler-Modus bis zu 97 %
eConversion™ Modus bis zu 99 %
ECO-Modus bis zu 99 %

Batterien
Typ

VRLA, NiCd, Li-lon

Batteriemanagement

Zur Verwendung mit externen Batterien;
USV kann bis zu 2 Leistungsschalter (Uber Stromschienen) Uberwachen

Autonomiezeit

1 Min. bis 4 Stunden (mit externen Batterien)

Boost-Ladefunktion

20 - 40% der vollen Leistung (einstellbar)

Gemeinsame Batterie
Kommunikation
Display
Umgebung
Schutzart

Nutzung einer gemeinsamen Batterie fur 2 USV-Systeme moglich

4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, Status-LED, Schaltbild-Darstellung, 20 Sprachen

P21

Betriebstemperatur

0°C bis 40°C ohne Leistungsreduzierung bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit

0 - 95 % nicht kondensierend

Hoéhe bis zu 1.000 m bei 100 % Last und bis zu 3.000 m mit Leistungsreduzierung
Gerauschpegel 57 dBA bei 70 % Last und 62 dBA bei 100 % Last

Raue Umgebungen Integrierte und austauschbare Staubfilter Stufe 2

Farbe RAL 9003, weif3

Normen

Sicherheit IEC 62040-1 & UL1778

EMV/EMI/RFI 62040-2 Kat. C2 und IEC61000-4-5-5

Prifzeichen CE, C-Tick

Leistung IEC 62040-3, VFI -SS -111

Transport ISTA 2B

Umgebung Green Premium / REACH-zertifiziert / RoHS / ECO Design Schneider
Seismisch OSHPD, IBC2012 und CBC2013 bis Sds =2 g

Standardgarantie
Abmessungen
USV (HxBxT)

\ 1 Jahr

1485 x 521 x 847 mm

Batterieschrank 700 (H x B x T)

1970 x 700 x 858 mm

Life is On | Schneider Electric
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Dreiphasige USV-Systeme Dreiphasige USV-Systeme

£
2
Galaxy VM 160 bis 200 kVA - parallel bis zu 800 kVA Galaxy VM 160 bis 200 kVA - parallel bis zu 800 kVA Q
n
>
Dreiphasiger Schutz mit hohem Wirkungsgrad und Effizienz in GréRe M. N
D
()
Einsatzbereich Scheinleistung (kVA) 160 - 200 Ko
_ o _ Wwirkleistung (W) 144 - 180 8
« Computerraume, Gebaude-, Industrie- und Medizinsysteme bis 800 KVA AC-Eingang Standard c
Gleichrichtertyp Mit Leistungsfaktorkorrektur o
. Eingangsspannung 380/400/415V 6
. Technische Merkmale Eingangsspannungstoleranz -15%/+15 % -
|' f - Kompakte Bauweise Eingangsfrequenz 40-70 Hz (]
: - Eingangsleistungsfaktor > 0,99
) * Modularer Aufbau Stromversorgung Doppelte Einspeisung (Netz 1/ Netz 2) gemeinsam oder getrennt
+ Wirkungsgrad bis zu 97% im Doppelwandlermodus Eingangs Klirrfaktor (THD)) o
. . . . AC-Eingang mit Bypass
+ Wirkungsgrad tber 99% im eConversion™ Modus Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
| + eConversion™ Modus erfllt die Anforderungen der IEC 62040-3 Klasse 1 Neutralleiter Betrieb mit oder ohne eingangsseitigen Neutralleiter moglich
. ) . Kabelzufuhrung Von unten als Standard, optional von oben (mit rickseitiger Kabelfuhrung)
* Integrierter Netzeingangsfilter
« Erhohte Zuverlassigkeit: IGBT-Wechselrichter mit 4 Stufen Wechselrichter IGBT-Wechselrichter mit 4 Stufen
. P . S ° . . Ausgangsspannung Phase-Phase 380V/400V/415V3PH+N+T
3 Kontinuierlicher Betrieb bei bis zu 40°C ohne Lelstungsredu2|erung Lastleistungsfaktor LF =1 (0,7 kapazitiv bis 0,5 induktiv ohne Leistungsreduzierung)
« Synchronisation Uber externe Quelle moglich Ausgangsspannungsregelung +-1%
. . : . Frequenz 50/60 Hz +/- 0,1% bei Eigentaktung
Kaltstart: USV kann mit Batteriestrom gestartet werden Uberlastfahigkeit 180 % far 1 Minute. 125 % far 10 Minuten
. ! » Optionale seismische Zertifizierung nach IBC® Level 2 Spannungsklirrfaktor (THDU) < 2 % bei linearer Last und < 3 % bei nichtlinearer Last
Scheitelfaktor & &l

» Austauschbare integrierte Staubfilter

. . . . Leistungsfaktor gesamt
[  Konfigurierbare potenzialfreie Kontakte Doppelwandler-Modus Bis 2U 96,5 %
- r  Kabelzufuhrung von oben oder unten eConversion™ Modus Bis zu 99 %
! ‘ ) ) B ECO-Modus Bis zu 99 %
'» » Niedriger Gerauschpegel

e R S— ./ + Parallelschaltung von bis zu 4 USV-Systemen Typ VRLA, Ni-Cd, Li-lon
Zur Verwendung mit externen Batterien; der Wechselrichter kann

 Geeignet fir Wandmontage Batteriemanagement bis zu 2 Leistungsschalter (iiber Stromschienen) tiberwachen
« Kompatibel mit Lithium-lonen-Batterien Autonomiezeit 1 Minute bis 4 Stunden
Boost-Ladefunktion 20 - 40% der vollen Leistung (einstellbar)

. ; f ™
Kompatibel mit EcoStruxure™ IT Gemeinsame Batterie Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Informationen

Kommunikation

Multifunktions-Touchscreen-Farb-LCD, 7 Zoll, mit NMC, Modbus (SCADA und ION-E),

Display zwei leere Steckplatze fiur NMC-Karten

Schutzart P20

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C, ohne Leistungsreduzierung bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 95 % nicht kondensierend

Hoéhe bis zu 1.000 m bei 100% Last und bis zu 3000 m mit Leistungsreduzierung
Gerauschpegel 55 dBA bei 70 % Last und 65 dBA bei 100 % Last

Raue Umgebungen Integrierte und austauschbare Staubfilter Stufe 2

Farbe RAL 9003, weil

Sicherheit IEC 62040-1 & UL 1778

EMV/EMI/RFI |IEC 62040-2

Prifzeichen CE, C-Tick

Leistung IEC 62040-3, VFI -SS -111

Transport ISTA 2B

Umwelt CEIl 62040-4

Seismisch Zertifizierung nach OSHPD, IBC2012 und CBC2013 bis Sds = 2,02 g
Garantie

Standardgarantie
Gewicht

USV (Energiemodul und E/A-Schrank) 699 kg 724 kg
Modularer Batterieschrank - schmal 139 kg

(ohne Batterien)

Modularer Batterieschrank - groft 210 kg

ohne Batterien

Abmessungen
USV (HxBxT) 1970 x 1050 x 850 mm
Modularer Batterieschrank - schmal (H x B x T) 1970 x 370 x 850 mm
Modularer Batterieschrank - grof (H x B x T) 1970 x 700 x 850 mm
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Dreiphasige USV-Systeme

Lithium-lonen-
Batterien

Herausforderungen

Die Wahl der richtigen Energiespeicherlésung fur Datacenter,
Gebaude, Industrieanlagen oder andere kritische
Infrastrukturen ist heute schwieriger denn je.

Die Batterien mussen die Stromverfugbarkeit sicherstellen,
sollten einfach zu managen sein und den Platzbedarf

der USV reduzieren. Um die Gesamtbetriebskosten zu
senken, mussen sie eine hohe Lebensdauer erreichen,
wartungsfreundlich sein und dazu beitragen, den Aufwand
fur die Kihlung zu senken. Dartber hinaus sollten die
Investitionskosten niedrig gehalten werden.

Lithium-lonen-Batterien setzen neue Malistébe als
Energiespeicher fur sichere unterbrechungsfreie
Stromversorgungen. Schneider Electric ist Teil dieser
Entwicklung und nutzt die neue Technologie fur seine
Loésungen. So werden zunehmend die schweren und
sperrigen konventionellen Batterien mit durchschnittlicher
Lebensdauer abgelést. Zum Einsatz kommen

heute moderne, leichte, kompakte und langlebige
Lésungen mit vorhersehbarer Leistung, erhéhter
Zuverlassigkeit, vereinfachter Wartung und verbessertem
Lebenszyklusmanagement.

Die Losung im Uberblick

Die Lithium-lonen-Batterien fur USV-Systeme sind innovative
Energiespeicher fur Datacenter, industrielle Anwendungen
und kritische Infrastrukturen. Die Batterien sind kompatibel
mit den USV-Systemen Symmetra MW, Galaxy 7000, Galaxy
VS / VM und Galaxy VX und bieten folgende Vorteile:

« Deutlich reduzierter Platzbedarf und geringeres
Batteriegewicht optimieren die Raumnutzung

» Verdoppelung der Lebensdauer und vereinfachte Wartung
im Vergleich zu konventionellen Batterien

» Geringerer Kuhlbedarf

« Verbesserte Vorhersagbarkeit und Verwaltung von
Backup-Energiespeichern (durch integriertes BMS -
Batteriemanagementsystem)

= Niedrige Gesamtbetriebskosten

Systemkomponenten

Zelle

» Prismenzelle einer Li-lonen-Batterie

» Nennkapazitat 67 Ah,
Nennspannung 3,8 V

Modul

» Enthalt acht Zellen in
Serienschaltung (8S1P)

» Enthalt das Batteriemanagement-
system (BMS)

Schutzsystem

« Enthalt das Rack-Batterie-
managementsystem, einen Batterie-
Leistungsschalter (MCCB) und
einen Messwiderstand

« Alle Kabelanschlusse sind front-
seitig angeordnet fur vereinfachte
Wartung

Schaltnetzteil (SMPS)/BMS

+ Enthalt eine redundante
Stromversorgung

» Separate 24-V-Versorgung fur das
Rack-Batteriemanagementsystem
(BMS) und die BMS der einzelnen
Module (1 pro Batteriesystem)

» Kommunikation mit dem Rack-
Batteriemanagementsystem —
Uber CAN und mit der USV —
potentialfreier Kontakt

Batterieschrank

« Enthalt die Batteriemodule (in
Serie geschaltet), Schalter und
Schaltnetzteile

+ Alle Anschlusse sind frontseitig
angeordnet fur vereinfachte Wartung

q‘ « Die geringe Tiefe ermoglicht die

platzsparende Installation Ruckseite
an Ruckseite oder an der Wand

* Mehrere Schranke kénnen
parallel geschaltet werden, um
unterschiedliche Leistungen und
Autonomiezeiten zu konfigurieren
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Dreiphasige USV-Systeme

eConversion™

Verbesserte Performance und Zuverlassigkeit

Betriebsmodus mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99 Prozent ohne Beeintrachtigung der

Verfugbarkeit

Die moderne eConversion™ Technologie erméglicht den USV-Betrieb mit einem Wirkungsgrad von
bis zu 99% und reduziert dadurch die Energiekosten von Installationen. eConversion™ ist die einzige
Technologie weltweit, die diesen hohen Wirkungsgrad erreicht und gleichzeitig die Verfugbarkeit der

Stromversorgung geman IEC 62040-3 Klasse 1 sicherstellt.
+ Extrem hoher Wirkungsgrad bis zu 99%

+ Entspricht der USV-Klassifizierung
IEC 62040-3, Klasse 1

« Kontinuierliche Batterieladung

» Eingangsleistungsfaktorkorrektur
und Oberwellenfilter

Technische Merkmale der USV-Systeme
- Bidirektionaler Wechselrichter

« Leistungsfaktorkorrektur
+ Eingangsseitiger Oberwellenfilter
* Betrieb bei 40°C

* Integrierter Netzeingangsfilter

100%
80%

Statischer Schalter 60%
L] :
o
N N N 2 40%
L4 14 14 o
1S
0%
’_’V ‘—’——)— Last 2
g -20%
Gleichrichter/ Gleichrichter EN -40%
- ., " C
Ladegerat bidirektional =
-60%

Batterie 80%

-100%

Beispiel fur Einsparungen der Energiekosten mit eConversion™:
Hochste Effizienz fur Datacenter, Industrieanlagen und kritische
Anwendungen

Einsparungen tber zehn Jahre mit eConversion™
Bei Volllast Andere USV Andere USV Andere USV
Wirkungsgrad: 96% 95% 94%
USV 50 kW 12.264 € 15.330 € 18.396 €
USV 100 kW 24528 € 30.660 € 36.792 €
USV 200 kW 49.056 € 61.320 € 73.584 €
USV 500 kW 122.640 € 153.300 € 183.960 €
USV 800 kW 196.224 € 245280 € 294.336 €
USV 1000 kW 245280 € 306.600 € 367.920 €
USV 1250 kW 306.600 € 383.250 € 459.900 €
USV 1500 kW 367.920 € 459.900 € 551.880 €

* Die Werte wurden mit dem Effizienzkalkulator von Schneider Electric fur den Vergleich von
USV-Wirkungsgraden berechnet und basieren auf Schatzungen. Tatsachliche Einsparungen
kénnen abweichen. Die Angaben sind nicht verbindlich.

» Reduzierung der Energieverluste

= Kosteneinsparungen

« Weniger Warmeverluste

USV mit eConversion™ erfullt die IEC 62040-3 Klasse 1:
Verzégerungsfreie Lastibergabe bei Stromausfallen

= niedrigere Kosten fur Kuhlung
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Grenzwert transignte Uberspannung

eConversi

+10%

—

-10%

Grenzwert transiente Unterspannung

Beispielrechnung basierend auf USV-Systemen, die unter Volllast arbeiten.

Die Berechnungen basieren auf Stromkosten von 0,07 €/kWh. Im Vergleich
zu herkdémmlichen USV-Systemen mit einem Wirkungsgrad von 94 bis 96%
kann eine USV der Galaxy Serien VS, VM oder VX mit 50 bis 1500 kW im
eConversion™ Modus (Wirkungsgrad 99%) Uber zehn Jahre bis zu 551.880 €

1

Dauer der Transienten in Millisekunden (ms)

einsparen.

*Im Vergleich zu einer 1.500 kW-USV mit einem Wirkungsgrad von
94% kann eine Galaxy VX USV, die im Doppelwandlermodus arbeitet
(Wirkungsgrad uber 96,3%), Uber zehn Jahre 211.554 € einsparen.

10

100 1000
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Services

Services

Herstellerkompetenz

Hochqualifizierte Serviceteams mit fundierter System- und Technologiekompetenz und
umfassender Erfahrung bei der Integration der Systeme in globalen Installationen.

Sicherheit mit maRgeschneiderten Serviceplanen

« Reaktiver Service bei plotzlichen Fehlfunktionen, die aufgrund von Anderungen der
Installation, der Betriebsbedingungen oder von menschlichem Versagen auftreten.
 Praventiver Service zur Vorbeugung von Verschleilerscheinungen an Komponenten

sowie Batterieentladung.

Mehr als 170 Jahre Erfahrung und weltweite Anerkennung unserer Lésungen und
Dienstleistungen fur kritische Infrastrukturen — in Bezug auf Stromversorgung und
Kuhlung.

Nachhaltige Lésungen dank unserer hervorragenden Ersatzteilversorgung und der
Zuverlassigkeit unserer Fertigungsanlagen.

Umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung (ca. 5% vom Umsatz)

schaffen die Basis fur unsere Services und modernste Technologie, die wir mit einem
hervorragenden Preis-Leistungsverhaltnis anbieten konnen.

Weitere Vortelle

Ein Ansprechpartner, der rund um die Uhr jeden Tag fur Problemlésungen zur
Verflugung steht — Uber unsere Expertenplattform und unseren Notfallservice.

Teams in Ihrer Nahe, fur eine kurze Reaktionszeit bei Vor-Ort-Einsatzen, eine optimale
Kommunikation sowie die Berucksichtigung lhrer zeitlichen, wirtschaftlichen und

technischen Anforderungen.

Ein globales Netzwerk, mit dem wir flachendeckend prasent sind, um lhnen an allen
Standorten die gleiche Servicequalitat zu bieten.

Zertifizierungen und bewahrte Methodik:

» Engagement und Konzepte zur Einhaltung vieler relevanter Qualitats-, Sicherheits- und

Umweltzertifizierungen wie ISO 9001, OHSAS 18001 und ISO 14001.
« Produktdesign, Implementierung sowie Recycling am Ende der Lebensdauer nach
ISO 9001.

Service vom Hersteller:
Die Garantie, dass
jederzeit kompetente
Experten verfugbar sind

ca 20.000

jahrliche Einsatze
in der DACH-Region

100

Servicefachkrafte
in der DACH-Region

davon 70

Kundendiensttechniker

4.500

Servicevertrage
im Portfolio
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Service-Vorteile

Die Implementierung einer sicheren Stromversorgungslésung ist die Voraussetzung fur die einwandfreie
Funktion lhrer kritischen Installationen. Daher ist es unerlasslich, dass die gewahlte Losung Uber den
gesamten Lebenszyklus lhrer Installation zuverlassig funktioniert. Mit unserem Know-how und unseren
malgeschneiderten Serviceangeboten helfen wir Ihnen, diese Anforderungen zu erfullen.

Standortaudit

Halten Sie die Normen fur elektromagnetische Ver-
traglichkeit ein und eliminieren Sie die Brandgefahr
durch elektrische Leitungen, um die Sicherheit von
Personen und Installationen zu gewahrleisten.

Beratungsleistungen zu Sicherheitsarchitekturen
und Wartungsstrategien

Wir unterstutzen Sie bei der Planung einer nach-
haltigen Stromschutzlésung, die Ihren technischen
und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Installation

Stellen Sie sicher, dass lhre Systeme direkt nach
der Installation geschutzt sind.

Inbetriebnahme

Mit diesem Service schaffen Sie die Voraussetzung
fur die Herstellergarantie, sichern eine ordnungs-
gemale Funktion und verlangern die Lebensdauer
der Systeme.

Garantieverlangerung

Eine Garantieverlangerung fur ein- und dreiphasige
USV-Systeme sowie fur Kuhlsysteme ist mit unter-
schiedlichen Laufzeiten erhéltlich und bietet Ihnen
damit Sicherheit Uber die normale Dauer der Werks-
garantie hinaus.

Remote Monitoring Service (EcoStruxure Asset
Advisor)

Qualifizierte Experten Uberwachen lhre Installation

24 Stunden am Tag, um mogliche Probleme zu dia-
gnostizieren und zu ldsen, bevor diese den Betrieb
beeintrachtigen.

EcoStruxure Battery Management System

Monitoring, Balancing und Alarmierung zur Vermei-
dung unbemerkter oder unerwarteter Batterieausfal-
le und Erhaltung der Zuverlassigkeit jeder einzelnen
Batterie.

Servicevertrage

Unsere Serviceprogramme sichern eine optimale
Performance lhrer Systeme und berucksichtigen
dabei den eventuell kritischen Standort und lhre

Budgets.

A Bl Advantage | Advantage | Advantage
Service-Plane Plus Prime Ultra
Jahrlicher praventiver Wartungsbesuch & © ©
Vor-Ort-Einsatz am nachsten Werktag* @ @ @
Remote Monitoring Service Upgrade Upgrade Upgrade
Technischer Support @ G// G//
Online Anlagenmanagement Portal G// G// G/J

T mit mit
Ersatzteile Preisnachlass|Preisnachlass ©
Arbeits- und Reisekosten Preisnrgltt:hlass @ @

* Upgrades auf 8 Stunden oder 4 Stunden Reaktionszeit und Upgrades
auf vorbeugende Wartungsservices (24/7) verfugbar.
** Batterien und proaktiver Ersatz von Teilen sind nicht enthalten.

Modernisierung

Die integrierte Serviceldsung sieht einen umfassen-
den Produkttausch von veralteten Systemen vor,

um die Verfugbarkeit zu erhéhen und an veranderte
Anforderungen angepasst zu sein.

Wir sind an lhrer Seite, wo und wann immer Sie
uns brauchen

* Serviceleistungen fur den gesamten Lebens-
zyklus lhrer Anlagen: Planung, Installation, Betrieb,
Optimierung und Erneuerung

* Ein engagiertes Serviceteam, darunter zahlreiche
Kundendiensttechniker in der ganzen DACH-
Region

* Technisches Fachwissen von hochqualifizierten
Experten

* Verfugbarkeit von zertifizierten Ersatzteilen in
Logistikzentren

* Technischer Telefonsupport rund um die Uhr

» Strikte Einhaltung von Umwelt-, Qualitats- und
Sicherheitsstandards
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